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1.0 Niezb¢dne dokumenty i oswiadczenia

Niniejszym o$wiadczamy, iz projekt budowlany remontu kosciola filialnego pw. MB Rézaficowej

Adres: Koszalin -Jamno, ul. Szkolna 6, dz. nr 717,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowatl:

Sprawdzit:

Konserwator dziel sztuki:

Konserwator dziel sztuki:

mgr inz. Zbigniew Kocur ! |
ZAP/BO/1300/01 UQUA
mgr inz. Elzbieta Badenska M
ZAP/BO/1297/01 '
mgr Przemystaw Gorek W Q M//’/l
nr dyplomu 5946

mgr Magda Caban VWTJ'Q/ Cokow

nr dyplomu: 1400/149185/2012

mgr Magda Caban
Konserwator Dziet Sztuki
nr dypl. 1400/149185/2012




Zatwiadczernie

o ramerze sEryikanimgT

ZAP-EDW-TCB-PRS

Par Zhigriew Miecrysiaw ROCUR o numerze evicencyirym ZAR/BO/1200/01

adres zamieszianta ul. Bzéw 14, 75530 KDSZALIN

jest czionkizm Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagang uberpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Hiniejsze zaswiadcrenie jest waine of 2015-51-C1 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie 205taio wrigeneowane elektroniczaie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikosamy groy pomocy wainegzo kualificcuwanego certyfikatu w dniu 2013-12-09 roku przez:

Jygrant Meyer, Preevrodniczgoy Rady Zachadniopomorsisej Dkregowe] izhy indynierdw BEudownictws.

(Zgodnie o, 3 43t 2 wrtewy 2 dris L8 wraednis 2001 v, 2 wzSpinie e'sktroniceny {02, U, zt..a. -*mm 2420} dare v gastsc
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

N podstawic § .5 i§ 13 ust pkl oBoerereecean S—__ s— e e L) oy oW e rer MW
rarporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej Ochrony Srodnwnka 7 dnia 20 lutego |975 W sprawnc :
samodzicinyeh funkeji technicznych w budewnictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

el

Obywatel b RELR
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R L LT T PP Py PP,

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielngj funkcji .oeeeivonricsnrersiinnnn,
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

o pelnienis saveodaielnpeh funked fechnlemnyah w budewniciwie

Zbigniew KOCUR

(wvislenld  aeeniinns | nsawiskal

Do (G Bawodii vy

’ mgr inzynier budownictws

27 lutego 1959 r. w ., Koszalin

urodEony  dnia

i Goose kg e oleamowianis somaogielne: ket
aouiacds przvgoiowsnie rawadowe upowainiajzoe do wykenywania sefmocuielng) funked
L i L ) ¥ S, = 3

Kierownika budowe i rebdt

felerviive reeliy tunkely

w specialnodel . konstrukeyjnostudewlaba] .. ... oo
J S Tokeastld tondeay spernunenil feclmoanosoundowians ] fal snecinlivedl FAWOLOVE T

Zbigniew K OQC UR " nl . jest upowainicny do

fmigamions L nawelEeg

1/ dokierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
1 komtrolowania wytwarzanie konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
~budynkow-i-innych budowli, z wyIgqczetiiem 1inii, wezidw 1 stacji kolejowy
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostdw,
..pudowll hydrotechnicznych i wodnomelieracyjnych, -~ — =

2/ do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukeyjno-~budowlanych wszelkich budynkéw 1 innych budowli,

3/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
—-TOZWigzan architektohicznychs T Vo 7 (T3

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
——typowych I powtarzalnych innych budynkéw oraz deo sporzadzania
plandw zagospodarowania dziatki zwijzanych z realizacja tych budynkdw,

b/ budowli nié bedacych budynkami, .=

N\
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1/ . Zhigniew.. Kocur
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CUNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Wydziat Sztuk Pieknych

SWIADECTWO
UKONCZENIA STUDIOW
PODYPLOMOWYCH

wydane w Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Mieczystaw Kocur

27 lutego 1959 r. Koszalin
data urodzenia migfsce uroddzenta

ukoniczyt studia podyplomowe w zakresie

zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego

liczba semestréw: 3
wynik studidw: bardzo dobry
DZIEKAN REKTOR
# 4
v, - "i il o
o 3"} ey f ¢ 5
'ﬁn..‘_ f"?x/ ,f/,}/
d hab. Eabieth sawx ;;m UMK drhab, seatqf’n grobuska, prof, UMK
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Zatwiadczenie
o rimerae werylikrT e
ZAP-GHS-GKA-YB *

Pani Eizbieta BADEFSYA 0 numerze ewidencyjnym ZAPfBGI1297f01

adres zamieszkania ul. Bosmariska 194/7, 75-257 KOSZAUN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 12y infynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od sdpowiedzialnoicl cywilne].

Hiniejsze zadwisdczenie jest waine od 2015-01-01 g0 2015-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenarowane elektronicznie i opatrzone bezpiaczrym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym ooy pemocy weinege kwalifikowansgo certyfitary v dnis 2015-11-21 roku przex

Zypmaunt Meyjer, Praessodniczycy Rady Zachadniopemorsiiaj Diregowe] Ixhy infymierdw udcerictva.

iZpn3nie art: :.mzmayum.s Srin 2601 7.

iz eizftronicanem {02, U, 2004 Mr 233 30w, 24301 dane o postac
eigﬂ:m-:zre‘ (3 = g

™ eiedtranizryr weryikowenym ey pomRcy 7 aminegs ksaNSvEnegs ottty o
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Nr UAN/N/7210/23/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

. Na podstawie § ZuSt’1 ............ i§ 13 ust. 1 pkt. 2 ...................................................................................
rozporzaCzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze

.. Obywatel ... E12bigt8. . B ADE N S K A i ssse e
Coymaionié imivimiona § mezwisko)

.......... magister inzynier budownictwa =~ ..
.............................. et T vreeenranes
urodzony dnia .24.1332.1960. roku . .. W oo Koszalinde ...
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnéj funkcji ..cooooiviviennireirininicns

.................................. Projektantl = e
................................... : . BT
o konstrukcyjno-budowlanej
W SPECTAIMOSCE vevnerreniuesiariestnsrsasesaras s Ceomrusas et sh et et b L s b en s E S S St s SE b b
- (okresli¢ rodzaj specjainotci techniczno-budowlanej lub specjatizacji zawodowej)
Obywatel EleletaBADEﬂSKA ....................................................... jest upowazniony do:
(imi¢-imiona i nazwisko) R

1, .do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-bu-.
"dowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyXaczeniem linii, wezldw
i stacji kolgjowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i mani-

pulacyjnych, mGstdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. do sporzgdzania w budownictwie 0séb fiZycznych projektéw w zakresie
: rozwigzan architektonicznych:
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projekidw typowych
i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania plandéw zagospoda-
: rowania dziatki zwiazanych z realizacjg tych budynkdw,
b/ budowli nie bedacych budynkami,

3, w budownictwie o0séb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elémentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektéw budowlanych. :

Y U
Otrzymuije: 5‘7" At
1. El2zbieta DBaderiska ) !  Romah dsiukurd
------------------------------------------------------------ eseve w Aa'cfﬂo.\f #’.‘e”éd‘i'
ul, Grottgera 7/3
....... KoSzZadlin o mermmrnieiiinninnn
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Nr rej. 69

Koszalin, dnia 12 listopada 2015 r.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Btogostawionej Matki Teresy z Kalkuty
ul. Ks. S. Staszica 38

75-499-KOSZALIN—— ———

DECYZJA nr 675.2015.K

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 11; oraz w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢; art. 7 pkt 1, art.
91 ust, 4 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 1446 z pbéin. zm.), w oparciu o § 14, 15, 19 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr
165 poz. 987 z pdzn. zm.), zmienione Rozporzadzeniem MKIDN z dnia 13.03.2015 r. (Dz.U. 2 2015 r.
poz. 383); oraz na podstawie art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z pdiniejszymi zmianami);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2015 r. (data wptywu 10.11.2015 r.), ztozonego przez Parafig
Rzymskokatolicka pw. Btogostawionej Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, ul. Ks. St. Staszica 38, 75-
499 Koszalin, reprezentowang przez ks. Jarostawa Krylika, Proboszcza Parafii, w sprawie wydania
pozwolenia na przeprowadzenie badan uzupetniajacych i prac konserwatorskich, badar
architektonicznych, archeologicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych
oraz podejmowanie innych dziatari w Kosciele pw. MB Rézaricowej w Jamnie, m. Koszalin, dz. nr 717
w obrebie ew. Jamno;

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
pozwala

na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badarn
konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych oraz podejmowanie innych dziatan

przy KOSCIELE FILIALNYM pw. Matki Bozej Rézaricowej
w KOSZALINIE, ul. Szkolna 6, d. JAMNO
dziatka nr 717 w obrebie ewidencyjnym Jamno
wpisanym do rejestru zabytkow wraz z otoczeniem i wystrojem wnetrza
pod numerem 69 decyzja z dnia 25.05.1955 r.

zgodnie z dokumentacig pt.

1.,Program prac i badari konserwatorskich, badan architektonicznych i archeologicznych dla Kosciota
filialnego pw. Matki Bozej Rézaricowej w Jamnie — ob. Koszalinie, ul. Szkolna 6” opracowana w 2015
r. przez Sp. z 0.0. Sp. Kom. GOREK RESTAURO, ul. Ruskowy Bréd 79A, 03-289 Warszawa, stanowigca
zatacznik nr 1 do niniejszego pozwolenia;

2. ,Projekt budowlany Remont Kosciota filialnego pw. Matki Bozej Rézaricowej, Koszalin-Jamno, ul.
Szkolna 6, dz. nr 717, gm. Koszalin” opracowany we wrze$niu 2015 r. przez mgr inz. Zbigniewa
Kocura, mgr inz. Tomasza Turkoniaka, mgr inz. Elzbiete Baderiskg, mgr Przemystawa Gorka i mgr
Magde Caban, Agro-Hatech Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe inz. Zbigniew Kocur, ul. Bzow 14,
75-630 Koszalin, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszego pozwolenia;

3. ,Opinia geotechniczna Konserwacja i restauracja Kosciota pw. Matki Boskiej Rézaricowej
w Koszalinie — Jamno, Koszalin — Jamno, ul. Szkolna 6, gm. Koszalin, powiat koszaliriski” opracowana
w sierpniu 2015 r. przez mgr inz. Mariole Rytkowska i mgr M. Mazurkiewicz-Kielczyk, Pracownia
Geologiczna Magdalena Mazurkiewicz-Kielczyk, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13, 75-701 Koszalin,
stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszego pozwolenia;




4. ,Inwentaryzacja Koséciét Matki Bozej Rozaricowej, Koszalin-Jamno, ul. Szkolna 6, dz. nr 717, gm.
Koszalin, opracowana w sierpniu 2015 r. przez mgr inz. arch. Ryszarda Jachtomeg, Pracownia
Architektoniczna architekt Ryszard Jachtoma architekt Adriana Jachtoma-Zgliniska, ul. Pitsudskiego
28, 75-511 Koszalin;

Zakres prac objetych niniejszym pozwoleniem:

1.

10.

11.

Wykonanie uzupetniajgcych badan konserwatorskich, badart dendrochronologicznych
i dendrologicznych, badan architektonicznych oraz badan archeologicznych w formie nadzoru
nad robotami ziemnymi;

Demontaz anten z wiezy ko$ciofa na czas prowadzenia robo6t budowlanych;

Remont kamiennych fundamentéw z uzupetnieniem ubytkéw kamieni i spoinowania,
wykonanie izolacji pionowej z 10 cm warstwy gliny, zasypanie wykopdéw przy fundamentach
sortowanym zwirem z przektadkg z fizeliny, utozenie nawierzchni.

Wykonanie reprofilacji terenu wokét kosciota.

Konserwacja muréw kosciota, w tym:

- ostrozne usuniecie ze $cian kosciota zasolonych i zdegradowanych tynkéw oraz wtérnych
cementowych fat, wypraw, spoin i uzupetnien;

- przeprowadzenie uzupetniajgcych badan konserwatorskich;

- przeprowadzenie dezynfekcji muréw;

- oczyszczenie elewacji z nawarstwien korozyjnych metodami konserwatorskimi;

- wykonanie wzmocnienia strukturalnego ostabionych cegiet i spoin;

- wykonanie zabiegéw odsalania.

Wykonanie napraw technicznych $cian, w tym:

- klejenie spekanych fragmentéw muru i detali kamiennych;

- uzupetnienie pustek i szczelin w strukturze $cian;

- ustabilizowanie - przeszycie spekan muru metoda bezudarows;

-uzupetnianie  ubytkéw cegiet materiatami o parametrach i wiasciwosciach
fizykomechanicznych analogicznych do oryginalnych z wykonaniem trwatej kolorystyki
scalajgcej, w oparciu o wyniki badan;

- uzupetnienie spoinowania zaprawami mineralnymi o parametrach fizykomechanicznych
i estetyce analogicznej do historycznej, ustalonej na podstawie badarn; zamknigcie rys
i peknieé;

- zatoZzenie nowych tynkéw o skfadzie i charakterze odpowiadajacym tynkom historycznym,
ustalonych na podstawie badan;

- scalenie kolorystyczne tynkéw, punktowanie i ewentualna rekonstrukcja warstwy malarskiej
w wyprawach tynkarskich przy uzyciu tradycyjnych technik malarskich;

- przeniesienie skrzynki instalacyjnej z elewacji potudniowej chéru tabuszan.

Demontaz istniejacego deskowania bebna wiezy; dezynfekcja i dezynsekcja konstrukcji,
remont kapitalny drewnianej konstrukcji, odtworzenie deskowania bebna; -
Przeprowadzenie prac konserwatorskich malowidet na sklepieniu kolebkowym nad nawg
w oparciu o wyniki badai, w tym lokalne oczyszczenie wstepne, odstonigcie reliktéw
spodniej warstwy wymalowani, zabiegi dezynfekcyjne, wzmocnienie struktury desek
i reliktdbw wypraw kolorystycznych, retusz scalajacy polichromii wykonany lawowaniem
i drobna kreska z zachowaniem oryginalnych warstw wymalowani; rekonstrukcja dekoracji
stropu na podstawie materiatéw ikonograficznych w partiach niezachowanych.
Przeprowadzenie badarii konserwatorskich i opracowanie programu prac konserwatorskich
dla polichromii na balustradach i elementach empor, oraz dla prospektu organowego, przed
przystapieniem do prac remontowych przy stropach.

Przeprowadzenie konserwacji polichromowanych balustrad i elementéw empor w oparciu
o program prac konserwatorskich uzgodniony z ZWKZ.

Remont kapitainy stropdw, konstrukcji empor, konstrukcji zawiesi dzwondw i wiezby
dachowej, w tym: usuniecie deskowania stropéw w wiezy, deskowania podiég na poddaszu,

e

o (L B G

ZA ZGO0

Z ORYGIN

mgrinz. Zhigniew Kocur



emporze organowej i chorze tabuszan; przeprowadzenie doktadnych ogledzin odstonietych
elementéw konstrukcyjnych; wykonanie dezynsekcji i odgrzybiania; poziomowanie
i rektyfikacja konstrukcji no$nej empor; wzmocnienie, wymiana lub flekowanie zniszczonych
belek i drewnianych elementéw drewnem takiego samego rodzaju jak oryginalne; naprawa
lub odtworzenie zniszczonych i poluzowanych potaczeri ciesielskich; wymiana lub naprawa

deskowania podtég, —wykonanie-impregnacji-drewna-trajfunkeyjinympreparatem-grzybos,————————

owado- i ogniochronnym.

12. Wykonanie obrébek blacharskich, podokiennikéw, rynien i rur spustowych z blachy
miedzianej z wykonaniem kamiennych odprowadzeni od budynku.

13. Demontaz istniejgcego pokrycia dachu wraz z deskowaniem, wykonanie nowego pokrycia

* dachowego z dachéwki karpidwki uktadanej podwojnie ,w tuske” na deskowaniu i folii
wierzchniego krycia o wysokiej paroprzepuszczalnosci, z doformowaniem powierzchni gérne;j
dachéwek w kolorze tradycyjnym; utozenie dachéwki karpidwki w tuske na uskokach przypor
i uskokach potudniowej sciany szczytowe;.

14. Odtworzenie historycznego pokrycia hetmu wiezy z gontéw z dranicy debowej w kryciu
potrdjnym na deskowaniu oszczednosciowym z folig wierzchniego krycia o wysokiej
paroprzepuszczalnosci lub papa z wykonaniem pustki wentylacyjnej, z mocowaniem kazdego
gontu przynajmniej dwoma gwozdziami lub srubami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

15. Remont posadzki, w oparciu o ustalenia Komisji Konserwatorskiej i projekt uzgodniony
z ZWKZ;

16. Konserwacja historycznych tynkéw na $cianach, w tym: lokalne oczyszczenie wstepne,
usuniecie wtérnych wypraw i malatur, wykonanie zabiegéw dezynfekcyjnych, zabezpieczenie
i wzmocnienie reliktéw polichromii, konsolidacja odstonietych historycznych tynkéw i pobiaf,
podklejenie odspojert tynku od podioza ceglanego i rozwarstwien tynkéw metoda iniekcji,
doczyszczenie tynkéw i pobiat, wykonanie koniecznych napraw konstrukcyjnych,
uzupetnienie ubytkéw pobiat, retusz scalajgcy wykonany sposobem lawowania
z zachowaniem oryginalnych warstw barwnych pobiat i reliktéw wymalowan, uzupetnienie
ubytkéw kitami wapienno-piaskowymi, ujednolicenie chtonnosci kitéw, rekonstrukcja
warstwy malarskiej metodg lawowania, punktowanie warstwy malarskiej wykonane drobna
kreska.

17. Dezynsekcja, remont kapitalny o zakresie jak w punkcie 10, wstawienie flekéw
z uwzglednieniem uktadu stojéw, wymiana zniszczonych stopni schodéw.

18. Konserwacja drewnianej stolarki okiennej i okiennic z zastapieniem catkowicie zniszczonych
elementéw nowymi; oczyszczenie, dezynfekcja i dezynsekcja drewna; impregnacja
wzmacniajgca strukturalnie zniszczone elementy stolarki; wy konanie k oniecznych napraw
stolarskich; wykonanie flekéw z drewna dobranego gatunkowo do poszczegéinych
elementdw; scalenie kolorystyczne kitéw i nowych wstawek z oryginalng warstwa stolarki
(z malowaniem laserunkowym lub pétkryjacym); wykonanie rekonstrukcji historycznych
szkleri szktem recznie ciggnionym o naturalnej barwie; rekonstrukcja drewnianych zaluzji
w otworach okiennych wiezy.

19. Konserwacja okien witrazowych, okien metalowych i wykonanie witraza w $cianie wschodniej
wedtug odrebnego projektu uzgodnionego z ZWKZ.

20. Wykonanie szklenia zewngtrznego okien ochronng szybga bezpieczng antyrefleksyjna.

21. Konserwacja drewnianej stolarki drzwiowej o zakresie jak w punkcie 17; rekonstrukcja
historycznej formy drzwi wejsciowych na podstawie materiatéw ikonograficznych i analogii
wedtug odrebnego projektu uzgodnionego z ZWKZ.

22. Konserwacja elementéw metalowych — wszystkich elementéw okuciowych, krat, kotew,
zeliwnych kolumn itp.

23. Naprawa ewentualnych uszkodzen instalacji odgromowe;j.

24. Scalenie kolorystyczne drewnianych tawek z historyczng kolorystykg wnetrza.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia okreéla sie do dnia: 31 grudnia 2018 r.

Jednoczesnie nakfada sie warunki polegajgce na obowigzku:




1. niezwlocznego zawiadomienia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan i prac konserwatorskich,

2. zawiadomienia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia prac konserwatorskich i badan objetych niniejszym pozwoleniem,

3. komisyjnego ustalenia ostatecznego =zakresu prac w oparciu o wyniki badan
konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych z udziatem przedstawiciela urzedu
konserwatorskiego;

Prowadzenia dokumentacji z przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac i badai oraz
opracowania wynikow tych badari i wykonanych prac, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczna
identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnoéci, uzytych materiatéw
oraz dokonanych odkry¢, opracowania i uzgodnienia z ZWKZ uzupetniajacych programéw
prac konserwatorskich, dokumentacji powykonawczej i przekazania dokumentacji
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw niezwtocznie po zakoriczeniu tych badar i prac;

=

5. prowadzenia prac i badan konserwatorskich przez osoby posiadajace kwalifikacje
okreslone w § 22, prowadzenia badari architektonicznych przez osoby posiadajace
kwalifikacje okreSlone w § 25, prowadzenia badan archeologicznych przez osoby
posiadajace kwalifikacje okreslone w § 26, prowadzenia robét budowlanych pod
kierunkiem i nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia okreslone w § 24 przywotanego
na wstepie rozporzadzenia MKIDN oraz przekazania Zachodniopomorskiemu
Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie danych
tych oséb (imig, nazwisko, adres zamieszkania), nie péiniej niz w terminie 7 dni przed
dniem rozpoczecia badai, prac i robét.

Uzasadnienie

Kosciot filialny pw. Matki Bozej R6zaficowej w Jamnie, ob. w Koszalinie przy ul. Szkolnej 6, jest
wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 69 decyzjg z dnia 25.05.1955 r. wraz z otoczeniem
i wystrojem wnetrza.

W zwiazku z art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 11 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
o ktorej mowa wyzej, wnioskowane prace i badania przy przedmiotowych obiektach wymagaja
uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw.

Whioskodawca - K siadz Jarostaw Krylik, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Btogostawionej
Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, ul. Ks. S. Staszica 38, 75-499 Koszalin, wystapit z wnioskiem
z dnia 09.11.2015 roku (data wptywu 10.11.2015 r.) o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
konserwatorskich,  architektonicznych, i archeologicznych oraz prac  konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych i podejmowanie innych dziatar przy Kosciele filialnym pw. MB
Rézaricowej w Jamnie (ob. Koszalin ul. Szkolna 6). Do wniosku zostato dotaczone oéwiadczenie
o posiadanym tytule prawnym do obiektu, 2 egzemplarze projektu budowlanego, o$wiadczenie
0 wyborze osob spetniajacych wymagane kwalifikacje oraz o przekazaniu do urzedu
konserwatorskiego danych oséb wybranych do prowadzenia prac i badari w terminie 7 dni przed
przystapieniem do prac, a takze potwierdzenie wniesienia opfaty skarbowej za wydanie pozwolenia.

Podczas wizji lokalnych przeprowadzonych w 2013 i 2015 r. w koéciele w Jamnie stwierdzono m. in.
zawilgocenie murdw, zly stan tynkéw i malowidet, silne porazenie drewnianych konstrukeji oraz
zabytkowego wyposazenia ruchomego przez aktywnie zerujace drewnojady, w zwigzku z czym
przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych i podjecie innych
dziatari opisanych wyzej jest w petni uzasadnione i konieczne. W bedacym podstawg do wydania
niniejszego pozwolenia programie prac konserwatorskich i badawczych uwzgledniono wymogi
zwigzane z ochrong konserwatorska budynku i wyposazenia ruchomego wpisanego do rejestru
zabytkéw okre$lone w zaleceniach konserwatorskich znak ZN.K.5183.65.2015.KB z dnia 31.03.2015 r.




W zwigzku z powyiszym przedmiotowe prace i dziatania nie budza zastrzezen ze stanowiska
konserwatorskiego.

Wobec spetnienia wymogow okreslonych przepisami prawa, nalezato orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia lub dokonania zg’foszenla
w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami. Ponadto, zgodnie z art. 47
w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione,
w razie ujawnienia nowych faktéw i okolicznosci, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

Zgodnie z § 22 cytowanego na wstepie rozporzadzenia MKIiDN, prace konserwatorskie oraz badania
konserwatorskie moze prowadzié, w zakresie specjalnosci okreslonej w dyplomie ukoriczenia
studiéw, osoba, ktéra posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukoriczeniu studiéw wyzszych
na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub w specjalnosci w zakresie konserwacji
zabytkéw, oraz odbyta po ukorczeniu tych studiéw co najmniej 12-miesieczng praktyke zawodowg
w zakresie konserwacji lub badania zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkéw.

Zgodnie z § 25 ww. rozporzadzenia MKIiDN, badania architektoniczne moze prowadzi¢ osoba, ktéra
posiada tytut zawodowy magistra inzyniera uzyskany po ukoriczeniu studidéw wyzszych na kierunku
architektura, lub posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukoriczeniu studiéw wyzszych na
kierunku, w'ramach ktdrego zaliczyta przedmiot obejmujacy treécia ksztatcenia prowadzenie badan
architektonicznych, w wymiarze nie mniejszym niz 60 godzin, lub ukoriczyta studia podyplomowe
w zakresie prowadzenia badar architektonicznych, oraz odbyta po ukoficzeniu tych studiéw co
najmniej 6-miesieczng praktyke zawodowa w zakresie wykonywania tych badan.

Zgodnie z § 26 ww. rozporzadzenia MKiDN, Badania archeologiczne moze prowadzi¢ osoba, ktéra
posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukoriczeniu studiéw wyzszych na kierunku archeologla
oraz odbyta co najmniej 12-miesigczng praktyke w zakresie tych badan. Przy ustalaniu czasu trwania
praktyki, nie uwzglednia sie uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych metoda
powierzchniowa, nadzoréw archeologicznych i rozpoznawania obiektéw archeologicznych przy
pomocy odwiertéw oraz opracowywania dokumentacji zabytkéw ruchomych odkrytych w trakcie

badar archeologicznych.

Standardy dokumentacji z prac konserwatorskich oraz badan archeologicznych zostaty okreslone
w zataczniku do rozporzadzenia MKIDN z dnia 27.07.2011 r. (Dz.U. 2 2011 r. nr 165 poz. 987).

W przypadku niedopetnienia warunkéw natozonych w niniejszym pozwoleniu tut. organ stwierdza
wygasniecie decyzji, w trybie przewidzianym w § 162 ust. 1 pkt 2 Kpa.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(ul. Krakowskie Przedmiesécie 15/17, 00-071 Warszawa), ztozone za posrednictwem Wojewddzkiego
urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w Koszalinie (ul. Wtadystawa Andersa 34, 75-626
Koszalin), w terminie 14 dni od daty dorgczenia,
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_/;) »Program prac i badar konserwatorskich, badar architektonicznych i archeologicznych dla Kosciota
filialnego pw. Matki Bozej Rézancowej w Jamnie - ob, Koszalinie, ul. Szkolna 6” ~ 1 egz.

@ »Projekt budowlany Remont Kogciota filialnego pw. Matki BoZej Roiancowe;, Koszalin-Jamno, ul.
Szkolna 6, dz. nr 717, gm. Koszalin” — 1 egz.

_@ 3. ,Opinia geotechniczna Konserwacja i restauracja Koéciota pw. Matki Boskiej Rézarncowej
w Koszalinie — Jamno, Koszalin ~ Jamno, ul. Szkolna 6, M. Koszalin, powiat koszalinski” — 1 egz.

9 4. ,Inwentaryzacja Koéciét Matki Bozej Rézaricowej, Koszalin-Jamno, ul. Szkolna 6, dz. nr 717, gm.
Koszalin” — 1 egz.
Otrzymuia:
@ Parafia Rzymskokatolicka pw. Btogostawionej Matki Teresy z Kalkuty, ul. Ks. S. Staszica 38, 75-499
Koszalin
2. afa
Do wiadomosci:
1. Diecezjalny Konserwator Zabytkéw _
Kuria Biskupia Koszalirisko-Kotobrzeska, ul. Ks. Kard. S. Wyszyniskiego 25, 75-950 Koszalin
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Koszalina, ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin
3. Urzad Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

Potwierdza sig uiszczenie optaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pit 1 lit. ¢ Ustawy z dnia 16 listopada 2006 .
o0 optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) w wysokosci 82,00 z¢ (stownie: osiemdziesigt dwa zfote)

okreslonej w czesci Il pkt 44 ust. 2 zatqcznika do tej Ustawy - potw/igﬁ%gie wpfaty dotqczono do akt sprawy.
Krystyna Bastowska — gtéwny specjalista ds. architektury ............. / e e s raaea s

¢

Decyzja niniejsza jest ostateczna:
w administracyjnym toku
instancji i podlega wykonaniu

Koszalin, dnia Qﬁ.d.Z..Z(%.YZ:




Rejestr zabytkow:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Wykonat:
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INWENTARYZACJA

Kosciot filialny
pw. Matki Bozej Rézancowe;

decyzjg nr 69 z dnia 21.05.1955 r.

Kosciot filialny
pw. Matki Bozej Rozancowej

Koszalin -Jamno, ul. Szkolna 6
dz. nr 717, gm. Koszalin

Parafia Rzymskokatolicka
pw. bl. Matki Teresy z Kalkuty

75-499 Koszalin, Staszica 38

mgr inz. arch. Ryszard Jachtoma
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
Magdalena Mazurkiewicz - Kielczyk
ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13
75-701 KOSZALIN

tel/fax. (0-94) 34 000 34
tel. kom. 691 97 924 26

e-mall: biwro@zaklad-geologiczny.pl

© ul. Austriacka 33D 75-430 KOSZALIN NIP 669-222-91-00

OPRACOWANIE: OPINIA GEOTECHNICZNA
(warunki geotechniczne)

OBIEKT: KKONSERWAC.JA | RESTAURACJA KOSCIOLA
pw. MATK! BOSKIEJ ROZANCOWEJ W KOSZALINIE - JAMNO

ADRES: KOSZALIN - SAMNO, UL. SZKOLNA 6
GiM. KOSZALIN, POWIAT KOSZALINSKI

ZLECENIODAWCA: GOREK RESTAURO SP. Z 0.0.
PROMOCJA SPOLKA KOMANDYTOWA
UL. RUSKOWY BROD 79A, 03-289 WARSZAWA

mgr inz. MARIOLA RYTKOWSKA
i N upr. VIi-1679
\ mgr M. MAZURKIEWICZ - KIELCZYK

AUTORZY OPRACOWANIA:

KOSZALIN
sierpien 2015 rok
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PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWO-HANDLOWE AGRO-HATECH mgr inz. ZBIGNIEW KOCUR

L~ g I 75-630 KOSZALIN UL.BZOW 14 TEL.94 3480366 FAX 94 340 28 56 TEL.KOM 602 633 778

e-mail: hatech@ko.onet.ol, konstruktor@gemma.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Remont kosciota filialny
pw. Matki Bozej Rézancowe;j

Rejestr zabytkow: decyzja nr 69 z dnia 21.05.1955 r.
Obiekt: Kosciol filialny pw. Matki Bozej Rézancowej
Adres: Koszalin -Jamno, ul. Szkolna 6

dz. nr 717, gm. Koszalin

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka
pw. bl. Matki Teresy z Kalkuty
75-499 Koszalin, Staszica 38

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kocur
upr. bud. nr: UAN/N/7210/459/87 i 114/90

ZAP/B0O/1300/01 1

Asystent proj.: mgr inz. Tomasz Turkor_}/riak
//
. :f" {:\) { . /:
Sprawdzit: mgr inz. Elzbieta Badeniska O V/:C/ L.
upr. bud. nr: UAN/N/7210/23/90 -
ZAP/B0O/1297/01
Konserwator dziet sztuki: mgr Przemystaw Gorek i
nr dyplomu 5946 i /)
! 7 7 M
Konserwator dziet sztuki: mgr Magda Caban

nr dyplomu: 1400/149185/2012 ggdmg;gggﬂg%ba?
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2.0 Podstawa opracowania
— Opinia geotechniczna. Konserwacja i restauracja kosciota pw. MB Rézancowej w Koszalinie-
Jamno. Opracowana w sierpniu 2015 r. przez Pracowni¢ Geologiczng Magdalena Mazurkiewicz-
Kielczyk, 75-701 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26.
— _ Inwentaryzacja budowlana opracowana w sierpniu 2015 r. ‘wykonana przez Pracowni¢
Archltektomcznq Ar-cad , arch. Rygzard Jachtoma, arch. Adriana J achtoma-Zglinska, 75-511
Koszalin, ul. Pilsudskiego 28
— Dokumentacja fotograficzna i wizje lokalne w obiekcie przeprowadzone w okresie sierpien —

pazdziernik 2015 r. przez autora niniejszej dokumentacji.

3.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek kosciota filialnego pw. MB Rézancowej, ktory jest
zlokalizowany na dzialce nr 717, przy ul. Szkolnej 6 w Koszalinie, dzielnica Jamno, gmina Miasto
Koszalin, powiat Koszalin, wojew6dztwo zachodniopomorskie.

Kosci6t wraz z terenem wokot obiektu zostat wpisany do rejestru zabytkéw decyzja nr 69 z dnia
21.05.1955 1. i podlega ochronie konserwatorskie;j.

Kosciol nie posiada zadnego monograficznego opracowania.

Dla obiektu nie jest prowadzona ksigzka obiektu budowlanego zgodnie ustawg z 07.07.1994 r. -
Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z p6zZniejszymi zmianami), nie przeprowadzano réwniez
wymaganych prawem okresowych kontroli stanu technicznego obiektu.

4.0 Zakres i cel opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu budynku kosciota oraz ocena
jego stanu technicznego. W opracowaniu okreslono niezbedny zakres prac remontowo-konserwatorskich
poprawiajgcych stan techniczny kosciota i pozwalajacych pi'zywrécié pierwotny wyglad obiektu;
zaproponowano réwniez technologi¢ wykonania tych prac, miedzy innymi:

—okreslono stan techniczny elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia technicznego kosciota,

—wskazano zakres niezbgdnych prac remontowych i budowlanych poprawiajacych stan techniczny
obiektu zwigzanych jego remontem i reorientacjg wnetrza.

Zgodnie z Ustawg z 23.07.2003 r- o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003r.
nr 162, poz. 1568, tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1446) zakres prac budowlanych uzgodnié nalezy
w Wojewo6dzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatura Koszalin i w formie decyzji
administracyjnej uzyska¢ zgode¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac
remontowych, a nastepnie uzyska¢ pozwolenie na budowe.

5.0 Charakterystyka ogélna

Koscidt zlokalizowany w centralnej czesci miejscowosci, na niewielkim wzniesieniu bedacym
wynikiem erozji gleby i prac makroniwelacyjnych, teren wokot budynku kosciola znajduje si@
na poziomie rzgdu 10.30 — 10.70 m n.p.m.

Koscidt orientowany z niewielkim obrotem osi gloéwnej w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazowek zegara. Kosciét zalozony na planie prostokata z zamknietym tréjbocznie
prezbiterium, z kwadratowym w rzucie stanowiacym przedlozenie nawy masywem wiezowym
od zachodu. Od strony poludniowej dostawiona prostokatna w rzucie przybudéwka mieszczaca empore,
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do poéinocno-wschodniego naroznika nawy dostawiona niewielka zakrystia zalozona na planie
zblizonym do kwadratu.

Bryla korpusu nawowego w formie wydhuzonego prostopadtoscianu, I kondygnacyjna nakryta
wysokim dwuspadowym dachem. Od strony zachodniej do korpusu nawowego wlaczona wysoka,
prostopadtoscienna, trzykondygnacyjna wieza zwienczona trzypoziomowym hetmem, pierwszy poziom

“hetmu wiezy to wysoki dach namiotowy, drugi poziom prostopadioécienny beben, trzeci poziom to

zwieficzenie ostrostupowe z krzywoliniowymi potaciami. Potudniowa dobudowa mieszczaca empore
dwukondygnacyjna, nakryta wysokim dachem dwuspadowym zamknigtym od potudnia trojkatnym
szczytem, poilnocna dobudowa mieszczaca zakrysti¢ jednokondygnacyjna nakryta dachem
dwuspadowym zamknigtym tréjkatnym szczytem.

Powierzchnia zabudowy - 294.62 m?
Powierzchnia uzytkowa - 320.90 m®
w tym:

~ Nawa - 123.60 m?

— Prezbiterium - 33.56 m®

— Kruchta pod wieza - 4543 m?

— Zakrystia - 850m’

— Przedsionek - 4.09 m?

— Empora potudniowa - 6029 m?

— Empora organowa - 4543 m?
Powierzchnia pomocnicza — wieza - 4343 m?
Kubatura - 2762.14 m’

w tym:

— Nawa - 739.80 m®

—  Prezbiterium - 379.82m’

~ Wieza - 1585.68 m®

— Zakrystia - 56.84m’
Wysokosé zabudowy

— Nawa - 1375m

— Wieza - 3225m

— Empora - 13.50 m

— Zakrystia - 553m

6.0 Krotki rys historyczny

Jednonawowa $wiatynia gotycka zbudowana w XIV wieku. Jest elementem dominujacym uktadu
przestrzennego oraz najstarszym fragmentem zabudowy o wartosciach zabytkowych. Rozbudowana
i przebudowana zostala w 1712 r. (wieza z drewnianej przebudowana na murowang), w 1735 roku
kosciot otynkowano, w 1860 r. silny wiatr zerwat dach kosciota i zniszczyt chor i wéwcezas dobudowano
potudniowy chér tzw. Labuski chér, ktéry ukonczono w 1861 roku, po pozarze wsi i kosciota w 1921 r.
budynek kosciota byl odbudowywany w latach 1922 - 1923 Od frontu miesci si¢ wieza. Posiada liczne
fragmenty barokowego zabytkowego wyposazenia z XVIII wieku (ambona, chrzcielnica). Wewnatrz
Swiatyni znajduje si¢ strop z polichromia z motywami jamneriskimi (przypominajgcymi motywy
kaszubskie) (1923-1927).




7.0 Przeznaczenie obiektu i sposob uzytkowania
Obiekt o pierwotnym przeznaczeniu sakralnym. Na poczatku XVI wieku w wyniku reformacji
przejety przez protestantéw, stuzyl do konca II Wojny Swiatowej jako $wigtynia protestancka,
po zakonczeniu wojny obiekt przejety zostat przez kosci6t rzymskokatolicki i konsekrowany w dniu
05.10.1947 roku.

8.0 Dostep do obiektu dla os6b niepelnosprawnych

Dostgp do obiektu dla niepelnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z poziomu terenu,
z chodnika prowadzacego do wejs¢ do kosciota, ktére zlokalizowane sa w §rodkowej czesci elewacii
zachodniej wiezy oraz w poludniowej dobudowie mieszczacej empore boczng. Nawierzchnia chodnika
wokot kodciola  z kostki granitowej z wyprofilowanymi spadkami w sposéb zapewniajacy
bezproblemowy dostgp do wnetrza kosciota, bezposrednio przed wejsciami na krétkich odcinkach
nawierzchnia z wylana z betonu.

9.0 Zagospodarowanie terenu

9.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu
Kosciot zlokalizowany w centralnej cz¢sci miejscowosci, na niewielkim wzniesieniu bedacym
wynikiem erozji gleby i prac makroniwelacyjnych, teren wokét budynku koéciota znajduje sie
na poziomie rz¢du 10.30 — 10.70 m n.p.m.
Kosciot orientowany z niewielkim obrotem osi gtéwnej w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazowek zegara.
Na teren dzialki dojazd od strony potudniowej ulica Szkolng od ulicy Jamnenskie;.

9.1.1 Przylacza, sieci i instalacje zewnetrzne
Na terenie znajduja si¢ nastepujace sieci:
- podziemna elektryczna linia zasilajgca budynek kosciola,
- drenaz opaskowy -podpowierzchniowy

Woda opadowa odprowadzana bezposrednio na grunt

9.1.2 Zielen wysoka
Na terenie znajduja si¢ szpaler starodrzewia zlokalizowany luzno na terenie w poblizu granicy
dziatki.

9.1.3 Uklad komunikacyjny
Dojazd oraz dojscie piesze do dziatki nr 717, na ktérej zlokalizowany jest kosciél parafialny
prowadzi od poludnia bezposrednio ulica Szkolna dz. nr 741 (z ktéra przedmiotowa dziatka
bezposrednio graniczy) wjazd na ul. Szkolng z ulicy Jamnefiskiej (dz. nr 547). Dodatkowo od strony
pdtnocnej istnieje dojscie ciggiem pieszym do dziatki z ulicy Soteckiej (dz. nr 742). Na terenie dziatki
w zakresie objetym opracowaniem istniejg ciggi komunikacyjne —droga procesyjna o nawierzchni
z kostki granitowej, w czgsci péinocnej fragment wylozony betonowymi ptytami chodnikowymi.

9.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

9.2.1 Obiekty budowlane
Na terenie dziatki nie projektuje si¢ nowych obiektéw budowlanych, nie projektuje si¢ zamian
uzbrojenia terenu.




9.4 Obszar oddzialywania obiektu

Obiekt, ktorego remont dotyczy niniejsze opracowanie znajduje si¢ w centralnie na terenie
dziatki nr 717 i catkowicie miesci si¢ w obrgbie dziatki. Zabudowa istniejgca istnieje na terenie tej
dziatki od XIV wieku. Zakres prac remontowych nie wykracza poza obrys budynku kosciota, zakres
prac ziemnych obejmuje pas szerokosci 0.5 m bezposrednio przy $cianach obiektu.

Analiza oddziatywania obiektu:

o W zakresie bryty:

— przestanianie -§13 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 12.04.2002 r., nr 75, poz. 690 z pézn.
zmianami) —najmniejsza odleglos¢ od najblizszych budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 18 m

~ zacienianie -§40 oraz §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —na sasiednich dziatkach brak zlokalizowanych zespotéw
budynkéw jednorodzinnych, brak placow zabaw, brak pomieszczeti przeznaczonych do
zbiorowego przebywania dzieci.

W efekcie przeprowadzenia projektowanego remontu nie nastgpi zmiana warunkéw
uzytkowania, ani nie nastgpi zmiana istniejacego standardu uzytkowania dziatek sasiednich.
Uszanowane zostaly interesy osob trzecich

Przedsigwzigcie nie narusza interesow os6b trzecich. jego oddzialywanie nie wykracza poza linie

rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsigwziecie nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dzialtek sasiednich i nie wplywa na wykonywanie prawa wlasnosci osob trzecich.
Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, srodkéw Iacznosci, nie ogranicza dostgpu $wiatla dziennego, zapewnia ochrone
przed hatasem, wibracjami, zakl6ceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem
powietrza wody i gleby.

Zgodnie z art.28 ust.2 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania projektowanego budynku ogranicza
si¢ do obszaru nieruchomosci na ktorej zostat zlokalizowany tj. dziatki 717.




9.2.2 Uklad komunikacyjny
Nie projektuje si¢ zmian podstawowego ukladu istniejacych ciggéw komunikacyjnych.
Projektuje si¢ niewielkg reprofilacje terenu i spadkéw nawierzchni ciggéw komunikacyjnych
w bezposrednim sgsiedztwie $cian budynku ko$ciola w celu odprowadzenia wéd opadowych od $cian
budynku na zewnatrz.

9.3 Informacja o wplywie projektowanej inwestycji na srodowisko

Uwzgledniajagc w projekcie wszelkie przepisy i normatywy dotyczace ochrony s$rodowiska,
projektowana inwestycja polegajgca na remoncie zabytkowego budynku kosciota parafialnego
pw. MB Roézaficowej w Koszalinie-Jamno, ul. Szkolna 6, dziatka nr 717 nie wplywa negatywnie na stan
srodowiska.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 09. 11.
2004. r., Dz. U. nr 257, poz. 2573 oraz z dn. 10. 05. 2005. r., Dz. U. nr 92, poz. 769, jako mogaca
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko; nie wystgpowano o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewziecia.

- Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny.

- Obiekt nie emituje promieniowania.

- Projektowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na budynki sasiednie.

- Zaprojektowano remont obiektu z uzyciem materialéw budowlanych nie wywierajacych
negatywnego wplywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajacych wymagane prawem atesty
1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Nie projektuje si¢ zmian w zieleni wysokiej w obrebie starodrzewu.

10.0 Ekspertyza techniczna

10.1 Warunki gruntowo-wodne
Pod wzglgdem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej, w obrebie
Réwniny Bialogardzkiej. W ramach prac polowych, wykonano 4 otwory nierurowane do glebokosci
4,00 m p.p.t. oraz 2 odkrywki fundament6w przeglebione otworami badawczymi do glebokosci 4,00 m
p.pt. W czasie wiercen pobrano préby gruntéw w celu przeprowadzenia terenowych badaf
makroskopowych. Po zakonczeniu obserwacji otwory i odkrywki zlikwidowano.

10.1.1 Warunki wodne
Do poziomu wykonanych odwiertow nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta
wody gruntowej. Stwierdzono jedynie wystgpowanie saczen na poziomie od 1.10 do 1.50 m ponizej
poziomu terenu tj. na poziomie od 9.42 do 8.96 m n.p.m.. Saczenia te pojawialty w nasypach
niekontrolowanych nad gruntami spoistymi i pochodzity z wéd opadowych.

10.1.2 Warunki gruntowe

W podlozu dokumentowanego terenu, do glgbokosci wykonanych otworéw, zalegaja osady
czwartorzgdowe wieku plejstocenskiego przykryte przez warstwe nasypéw niekontrolowanych
0 migzszosci ca 1,00 — 1,90 m. Plejstocen wyksztatcony jest przez lodowcowe gliny. Wystepujace
w dokumentowanym podtozu pod warstwa nasypéw grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegblnych warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych parametrach
geotechnicznych. Podstawa podziatu podloza na warstwy geotechniczne jest okreSlenie stopnia
plastycznosci, zgodnie z normg PN - 81/B - 03020. Z podziatu na warstwy geotechniczne wylaczono
warstwe nasypOw z uwagi na ich zmienny sktad i chaotyczne ulozenie sktadnikéw. Generalnie byty one




formowane w sposéb nickontrolowany lub stabo kontrolowany. Nie odpowiadaja one wymogom
stawianym nasypom budowlanym, a ich cechy geotechniczne wykazujg duze zréznicowanie.

W podlozu dokumentowanego terenu wystepuja:
— Warstwa geotechniczna Ia -stanowia wilgotne gliny, wystepujace w stanie

w wysokosci: I ™= 0,55

— Warstwa geotechniczna Ib -tworza wilgotne gliny, gliny pylaste, gliny przewarstwione
piaskiem drobnym wystepujace w stanie plastycznym. Wartosé charakterystyczna stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci: I @= 0,40

Grunty warstw geotechnicznych Ia i Ib naleza do grupy gruntéw spoistych, morenowych,
nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,,B” — wg normy PN-081/B-03020.

W $wietle rozporzadzenia Nr 463 Min. Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) na badanym terenie wystgpujg proste warunki gruntowe (§ 4 ustep 2, punkt
1). Na podstawie § 4 ustep 3, punkt 3, litera h ww. rozporzadzenia warunki posadowienia zaliczajg sie
do trzeciej kategorii geotechnicznej z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.

Dokladny obraz warunkéw gruntowo-wodnych w ,,Opinii geotechnicznej” sporzadzonej
we wrzesniu przez Pracowni¢ Geologiczng Magdalena Mazurkiewicz-Kielczyk, 75-709 Koszalin,
ul. Wojska Polskiego 24-26 w sierpniu 2015 roku.

10.1.3 Ocena warunkéw gruntowo-wodnych
Warunki wodne, rozpoznane w podlozu budynku kosciota, nalezy ocenic¢ si¢ jako korzystne. Wody
gruntowej w poziomie posadowienia nie nawiercono, stwierdzono jedynie nad gruntami spoistymi stabe
sgczenia pochodzace z wod opadowych.

W podlozu, bezposrednio w strefie posadowienia zalegaja grunty czwartorzedowe wieku
plejstoceniskiego w postaci wyksztalconych przez lodowce glin. Natomiast ponad gruntami no$nymi
w bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych zalegajg grunty czwartorzedowe wieku
holocefiskiego. W ich sktadzie obserwujemy glebe, piaski prochniczne, piaski drobne, gliny i gruz
ceglany, kamienie i korzenie, calo$¢ jest przemieszana w wyniku prowadzonych wspélczesnie prac,
charakteryzujaca si¢ zmiennym skladem i chaotycznym ulozeniem skladnikéw. Nie odpowiadaja one
wymaganiom stawianym nasypom budowlanym, a ich parametry geotechniczne wykazuja duze
zréznicowanie.

10.2 Fundamenty i Sciany fundamentowe
Z wykonanych odkrywek wynika, ze w odstonigtych miejscach $ciany kosciola posadowione sa
na fundamentach bezposrednich.

W wykonanych odkrywkach sp6éd $cian fundamentowych oparty jest na stropie gruntéw
rodzimych tj. glinach plastycznych zaliczanych do warstwy Ib. Fundamenty tworzace jedng catosé
w formie fawy fundamentowej, zostaly wykonane z nieociosanych glazéw narzutowych o $rednicy od
kilkunastu do kilkudziesigciu centymetréw, bez zaprawy - nie powiazanych ze sobg, majacych
mozliwosé przemieszczania si¢. Ze wzgledu na stabe dopasowanie dolnej warstwy glazéw, glebokosé
posadowienia fundamentéw w poszczegélnych miejscach moze by¢ zréznicowana. Wolne przestrzenie
pomigdzy glazami, o szerokosci do 0,10 m, zostaly wypelnione nasypami glebowo — piaszczystymi
stosunkowo -dobrze przepuszczalnymi nasypami, sprzyjajacymi przenikaniu zawilgocenia, a takze
wrastaniu korzeni drzew 1 ro§lin.

... ... migkkoplastycznym. .. Warto§¢ ___charakterystyczna.__ stopnia._. plastycznosci __przyieto



Stan techniczny: zly
Na taka oceng stanu technicznego $cian fundamentowych i fundamentéw skladaja sie
czynniki zalezne od natury samych materiatéw oraz dtugotrwatego okresu ich uzytkowania, a takze od
bledow w okresie eksploatacji obiektu, sg to miedzy innymi:
— odprowadzanie przez wiele lat wod opadowych na grunt w bezposrednim sasiedztwie $cian

fundamentowych, podmywanie fundamentéw woda pochodzaca z opadéw atmosferycznych,

osiadanie i wyplukiwanie gruntu spod fundamentéw,

— brak izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych powodujgcy podciaganie wody
gruntowe;j,

— Wwystgpowanie w bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych gruntéw charakteryzujacych
si¢ stabymi wlasciwosciami filtracyjnymi.

Fundamenty osadzone na glinach oraz murowane na zaprawie glinianej w wielu miejscach
stracity swoja spojnosé. Fundamenty i Sciany fundamentowe ponizej poziomu terenu z wyplukana
i wykruszong zaprawg ispoinowaniem. Dodatkowo w wielu miejscach oryginalng spoine $cian
fundamentowych zastgpiono szczelna zaprawa na bazie cementu, a powierzchnie ponizej terenu
pomalowano asfaltowym lub zawierajacym smoly $rodkiem izolujacym. Ponadto w wielu miejscach
wykonano szczelny cokét betonowy pokrywajacy oryginalny mur wykonany z kamienia lub murowany
z cegly ceramicznej. Zaprawa o nizszej nasigkliwosci lecz o wigkszej wytrzymato$ci mechanicznej
i r6znym wspétezynniku rozszerzalnosei cieplnej jest przyczyna rozkruszania sie pekania na granicy
materialéw. Szczelne zaspoinowanie scian przyziemia (cokotu) powoduje, iz woda nie mogac
swobodnie odparowywaé migruje do wyzszych partii muru powodujgc jego korozje. Brak izolacji
pionowej i poziomej $cian fundamentowych powoduje podciaganie kapilarne do wyzszych partii Scian
wilgoci pochodzacej z wod gruntowych i korozje tynkéw $cian w sirefie ponad betonowymi cokotami
i strefami z cementowymi spoinami. Dodatkowo znaczne zawilgocenie elementéw obiektu
spowodowane jest odprowadzaniem wéd opadowych na grunt w bezposrednim sasiedztwie $cian
fundamentowych, przy jednoczesnym braku zapraw spajajacych material kamienny, z ktorego
zbudowane s3 $ciany fundamentowe.

Z konstrukcyjnego punktu widzenia taka struktura materialowa $cian fundamentowych nie
posiada zadnej warto$ci. Jednakze na podstawie wykonanych badan geotechnicznych podioza
gruntowego i odkrywki Scian mozna stwierdzi¢, ze na przestrzeni lat fundamenty speniaty swoja role
W spos6b zadawalajacy. Nie stwierdza si¢ wystepowania widocznych uszkodzet $cian fundamentowych
i cian przyziemia w strefie cokotu. Widoczne s3 natomiast zarysowania $ciany zachodniej zakrystii
1 naroznika zachodniego $ciany potudniowej empory ktére moga $wiadczyé o wadliwym posadowieniu
lub nieré6wnomiernym osiadaniu obiektu.

10.3 Sciany

Sciany budynku kosciola murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej oparte sg
na cokole z ociosanych gtazé6w narzutowych na zaprawie wapiennej z wtérnym spoinowaniem
wykonanym z zaprawy cementowej lub cokole zakrytym szczelng warstwa wykonang z betonu. Sciany
w strefie cokolowej silnie zawilgocone z osypujgcym i odpadajacym tynkiem. Widoczne wyrazne
na calej wysokosci zarysowanie Sciany w narozniku potudniowo-zachodnim dobudowy mieszczacej
empor¢ boczng oraz zarysowanie w narozniku péinocno-zachodnim migdzy nawa, a zakrystia.
Na scianie polnocnej w osi okna oraz w osi nad wejsciem poludniowym widoczne niewielkie
zarysowania. W narozniku potudniowo-zachodnim migdzy nawa, a $ciang zachodnig empory bocznej
widoczne znaczne zawilgocenie na calej wysokosci Sciany spowodowane ztym stanem technicznym
rynien i rur spustowych. Réwniez naroznik pétnocno-wschodni miedzy prezbiterium, a zakrystia silnie
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wﬂgom pochodzqcej z gruntu spod posadzek w kierunku $cian zewm;trznych

zawilgocony z powodu niewlasciwego wykonani obrobek blacharskich. Od wewnatrz rowniez stwierdza
si¢ znaczne zawilgocenia $cian w wyzej opisanych naroznikach. Réwniez w strefie cokotowej widoczne
liczne miejsca zdestruowanego tynku swiadczacego o znacznym zawilgoceniu $cian, ktérego przyczyna
jest wykonaniem szczelnej posadzki wewnatrz budynku kosciola powodujgcej wzmozony transport

Wewngtrzna $cianka pod emporg poludnlowq drewniana o konstrukcji ram1akovw-p1yc1nowej

Stan techniczny: zly

Zarysowania $cian powstaly w wyniku nieréwnomiernego osiadania $cian fundamentowych.
Zarysowania widoczne w osiach otworéw powstaly na skutek rozszerzalnosci termicznej $cian. Silne
zawilgocenie Scian w strefie przyziemia jest wynikiem braku izolacji pionowej i poziomej $cian
fundamentowych oraz wykonaniem szczelnej posadzki wewnatrz kosciota. Zawilgocenia w wyzszych
partiach sg spowodowane ztym stanem technicznym obrébek blacharskich.

10.4 Stropy i sklepienia

Nad nawa strop drewniany w postaci pozornego sklepienia kolebkowego na krazynach
osadzonych na $cianach zewngtrznych, na deskowaniu sklepienia wlozona papa. Sklepienie pokryte jest
polichromig przedstawiajaca postacie §wigtych i wazne momenty z zycia kosciota, nad zakrystia strop
drewniany belkowy z podsufitka. Empora potudniowa ze stropem belkowym nagim nad przyziemiem,
stropem belkowym z putapem dolnym wykonanym z desek listwowanych na stykach nad nawa, na
poddaszu strop belkowy nagi. Konstrukcja empory poludniowej wsparta w przyziemiu na czterech,
a nad emporg na dwoéch okragtych dekoracyjnych zeliwnych stupach. Nad kruchty wejsciows
i wyzszych poziomach wiezy stropy belkowe nagie, z tym ze nad empora organowa strop z powala
zakrytg deskami réwnolegtymi do belek stropowych tgczonych na styk.

Stan techniczny —sklepienie nad nawa, strop nad zakrystig: dostateczny

Brak widocznych oznak nieprawidlowej pracy elementéw konstrukcyjnych, z uwagi na
niedostepnos¢ belek stropowych stropu nad zakrystia przypuszczaé nalezy, ze moze byé on porazony
przez drewnojady. Sklepienie kolebkowe w czgéci poinocno-wschodniej z oznakami zawilgocenia.
Wigzba dachowa wiezy z drewna sosnowego stolcowo-krokwiowa stezona w kilku poziomach

kleszczami, zalozona na planie o$mioboku.Stan techniczny —strop nad emporami i stropy wiezy: zly

Strop nad emporg potudniowsg w strefie zachodniej wraz z belkg stropowg w strefie oparcia na
zachodnim filarku przy$ciennym zawilgocony, ze sladami korozji biologicznej, porazony grzybami
plesniowymi oraz porazony przez owady. Pozostale stropy nad nawa i w wiezy z widocznymi oznakami
znacznego porazenia przez owady -kolatka domowego i spuszczela pospolitego.

10.5 Wiezba dachowa

Wigzba dachowa nad nawg wykonana z drewna sosnowego o konstrukeji krokwiowo-jgtkowej,
z dwoma rzgdami stolcow lezacych; z dwoma poziomami jetek. Widoczne pozostatosci po pozarze oraz
wspbtczesne naprawy. W kierunku osi gléwnej w plaszczyznie stolcow lezgcych wiezba stezona
mieczami. W poziomie empory konstrukcja speta stalowymi $ciggami. Nad emporg potudniowa wiczba
dachowa krokwiowo-platwiowa z dwoma rzgdami stolcéw z deskowaniem ulozonym na jetkach.
Konstrukcja nosna hetmu wiezy w postaci konstrukcji stupowo-ryglowej, zwieniczenie hetmu
wiezowego z wiezbg dachowa o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej z krélem.

Stan techniczny: zly
Wigzba dachowa silnie porazona przez owady; widoczne liczne czynne zerowiska owadow,
poluzowane, skorodowane lub zerwane ciesielskie potaczenia elementéw konstrukcji. W znacznym
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stopniu zniszczone, z elementami zweglonymi (w strefie potudniowo-zachodniej. Widoczne rowniez
wady drewna takie jak podtuzne peknigcia i szczeliny powstate w wyniku przesychania drewna

10.6 Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie
Nad nawg, prezbiterium, dobudowa potudniowa i zakrystia pokrycie z blachy miedziane;

- w formie- paséw lgczonych na rabek stojacy ulozonych na -deskowaniu, czesé - stykéw - dachowek - -

uszczelniono zaprawg cementows. Helm wiezy w dolnej czesei z pokryciem dachowym wykonanym
z dach6éwki ceramicznej karpiéwki wiezowej (drobniejszej) ,,w tuske”, dachéwka ulozona na papie
i deskowaniu.

Obrobki blacharskie z blachy miedzianej, na wiezy czes¢ obrébek wykonano z blachy stalowej
powlekane;j.

Stan techniczny: dostateczny

Pokrycie dachowe z blachy miedzianej z czgciowo rozszczelnionymi polgczeniami na rabek,
widoczne nieliczne miejscowe uszkodzenia. Czg$¢ obrobek blacharskich wykonanych w sposéb
nieprawidlowy nie zapewniajgcy odpowiedniej szczelnosci styku polaci dachowej ze $ciang nawy
i Sciang wiezy.

10.7 Rynny dachowe i rury spustowe
System odprowadzenia wod opadowych z potaci dachowych wykonany z réznych materiatéw.
Na wiezy rynny dachowe wykonane z blachy miedzianej, na dachu nawy i dobudowy potudniowe;j
rynny dachowe wykonane z PCV, rury spustowe wykonane z PCV.

Stan techniczny: dostateczny
Rynny dachowe i rury spustowe o zbyt matych przekrojach nie nadgzajg z odprowadzeniem wéd
opadowych podczas silniejszych dreszczow.

10.8 Izolacje
Nie stwierdzono obecno$ci izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych pionowych
i poziomych.

W okresic wnoszenia obiektu nie zostala wykonana izolacja pionowa i pozioma S$cian
fundamentowych, a takze nie wykonano izolacji poziomych posadzek wewnatrz kosciola. Zawilgocenia
spowodowane s3 rowniez znacznym podniesieniem poziomu terenu wokdt  kosciota
(w szczeg6lnoscei po stronie pétnocnej) co jest migdzy innymi procesem naturalnym erozji gleby oraz
skutkiem likwidacji cmentarza i prowadzonych wokét kosciota prac budowlanych. Material kamienny
uzyty do wykonania $cian fundamentowych stanowit jedyna izolacje pozioma. Jedng z przyczyn jest
réwniez wadliwe zainstalowanie rynien i rur spustowych oraz nieszczelne i skorodowane obrobki
blacharskie powodujacymi wzrost zawilgocenia $cian.

Podczas wykonywania cokotu betonowego i spoinowania zaprawami cementowymi cokotu
kamiennego zewnetrznej ptaszczyznie konano powlokows izolacje z mas smolowych lub asfaltowych.

Stan techniczny: zly
Wspolczesnie wykonana izolacja pionowa w stanie szczatkowym.

10.9 Podlogi i posadzki
W nawie i w kruchcie pod wiezg posadzki ze wspétczesnych prostokatnych plytek klinkierowych
ukladanych na zaprawie klejowej na podkiadzie betonowym, uklad plytek zréznicowany,
w prezbiterium réwniez posadzka wspoélczesna utozona z duzych prostokatnych marmurowych plyt.




W zakrystii oryginalne posadzka z klinkierowych kwadratowych wystepujacych w dwéch kolorach
plytek uktadanych w szachownice.

W czgsei wschodniej dobudowanej empory w pomieszczeniu gospodarczym pod schodami
prowadzacymi na emporg oryginalna posadzka z cegly ceramicznej petnej utozonej na ptasko.

oo Stan techniczny: dostateczny o

Na taka oceng zlozyly si¢ skutki wykonania szczelnej posadzki na calej powierzchni kosciota.
Szczelna posadzka powoduje korozjg $cian w strefie przycokotowej, szczelna posadzka hamuje
naturalny ruch wilgoci pochodzacej z gruntu i odprowadzanie jej cata powierzchnia, wilgoé natrafiajaca
na swej naturalnej drodze szczelng przegrodg kieruje si¢ do $cian powodujac intensyfikacje przeptywu
wilgoci przez mury, a w efekcie wzrasta zawilgocenie $cian, wysalanie sie soli i szkody
od przemarzania.

10.10 Tynki i polichromie
Sciany pokryte tynkami wapiennymi, strefa cokolu od zewnatrz pokryta wyprawami
cementowymi i betonowymi. Tynki pokryte farbami wapiennymi. Tynki ze znacznymi odspojonymi
strefami, odpadajace fragmentami i osypujace si¢. W wyzszych partiach znacznie zawilgocone i pokryte
glonami. Na $cianach empory potudniowej w narozniku poludniowo-wschodnim zachowane
polichromie.

Stan techniczny: zly

Zy stan techniczny tynkéw spowodowany jest wieloma czynnikami. Zniszczenia w strefie
cokotowej spowodowane sg brakiem izolacji poziomych i pionowych, wykonaniem od Zewnatrz
szczelnego spoinowania cokotu kamiennego, a od wnetrza wykonaniem szczelnej posadzki. Zniszczenia
w wyzszych partiach majg przyczyny w ztym wykoriczeniu obrobkami blacharskimi potaci dachowych,
nieszczelnosciami systemu rynien dachowych i rur spustowych.

10.11 Schody
Na empor¢ potudniowg i organowsg prowadza schody drewniane jednobiegowe zabiegowe
o konstrukeji policzkowej. Na wyzsze kondygnacje wiezy prowadza schody drabiniaste o konstrukcji
policzkowe;.

Stan techniczny: zly

Schody silnie porazone przez owady, w szczeg6lnosci schody na wiezy z licznymi ubytkami
w stopniach.

10.12 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa
Okna w przyziemiu oraz w dobudowie poludniowej stalowe z kwaterami mocowanymi
w teowych ksztattownikach stalowych; okna nawy z kwaterami wypetnionymi witrazami i zewnetrznym
szkleniem ochronnym. Okna w poziomie empory potudniowej i organowej drewniane krosnowe
wielokwaterowe wypelnione szklem ptaskim, wyzej okna z kwaterami mocowanymi w stalowych
ksztattownikach teowych. W otworach glosowych wiezy deskowe okiennice wewnctrzne, w bebnie
wiezy drewniane zaluzje.

Stan techniczny stolarki i §lusarki okiennej: dostateczny
W oknach stalowych tuszczace si¢ powloki malarskie, kruszace si¢ kity. Okna drewniane ze

zniszczonymi powlokami malarskimi, z brakami w kitach

Drzwi zewngtrzne wspolczesne, w elewacji potudniowej drewniane o konstrukcji ramiakowi-
plycinowej, dwuskrzydiowe z zamknictym ostrym tukiem naswietlem; drzwi wejsciowe w elewacji




zachodniej drewniane ramiakowi-ptycinowe dwuskrzydlowe zamkniete od géry hukiem odcinkowym.
Drzwi wewngtrzne drewniane o konstrukeji ramiakowo-plycinowej.

Stan techniczny stolarki drzwiowej: dostateczny

Drzwi zewngtrzne z tuszczgcymi 516; powlokami malarskimi, ze $ladami korozji blologlczneJ
~wrstrefie ramiakéw dolnych: - - e o s

10.13 Instalacje
Kosciét wyposazony jest w instalacje elektryczng i odgromows, ponadto na wiezy znajduja sie
urzadzenia do transmisji cyfrowej. Obiekt zasilany poprzez podziemng wewnetrzng linie zasilajaca.
Wokoét kosciota na glebokosci 0.25 — 0.30 m ponizej poziomu terenu utozony zostat drenaz opaskowy.

10.14 Teren wokoét obiektu
Teren wokot kosciota lekko wyniesiony, z lekkim spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.
Calos¢ porosnigta traws, wokol kosciota $ciezka procesyjna z nawierzchnia z kostki granitowej.
Od potudnia na przediuzeniu osi ul. Szkolnej Sciezka prowadzaca do wejécia potudniowego, od pdélnocy
na osi ciggu pieszego $ciezka nawierzchnia z betonowych plyt chodnikowych. Wokét kosciota przy
granicy dzialki rosng drzewa iglaste i liSciaste.

Teren wokot kosciola jest nieznacznie podniesiony w stosunku do poziomu pierwotnego,
uksztattowanie nie powoduje naptywu wod opadowych w kierunku $cian kosciola i nie powoduje
zalegania przy $cianach.

10.15 Wnioski
Budynek kosciota pochodzi z XIV, rozbudowywany i remontowany w XVIII i XIX wieku. Okres
trwatosci calego obiektu, jak i jego elementéw jest zwigzany z jakoscig jego wykonania i jakoscig
uzytych przy jego wznoszeniu i remontach materialtow. W miare uptywu czasu obiekt traci swa
pierwotng warto$¢ uzytkowg na skutek starzenia si¢ materialéw, powodujgcego utrate ich pierwotnych
wiasciwosci, i zuzywania fizycznego elementow wskutek ich eksploatacji. Ze wzgledu na réznorodnosé
materialéw, ich trwalo$ci oraz warunkéw eksploatacji, okres trwatoéci poszczeg6lnych elementéw
budynku jest zréznicowany.
Przewidywany okres trwatosci budynkow wznoszonych metodami tradycyjnymi wynosi 100
— 150 lat (wg Komitetu Mieszkaniowego Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ). O trwatosci calego
budynku decyduje stopieti zuzycia technicznego poszczegélnych jego elementéw skiadowych.
Teoretyczny okres trwatosci poszczeg6lnych elementéw obiektu wynosi:
- fundamentéw z kamienia i cegly od 70 do 200 lat,
- $ciany ceramiczne 130 — 150 lat,
- stropy drewniane belkowe 60-80 lat,
- pokrycie dachu dachéwka 20 — 60 lat,
- pokrycia dachu blachg 20-50 lat
- obrobki blacharskie dachu 15 — 20 Iat,
- okna i drzwi zewnetrzne 40 — 50 lat,
- schody drewniane 20 — 50 lat,
- osprzet i instalacje elektryczne 25 — 30 lat.
Przyczyn przedstawionego powyzej stanu technicznego jest stosunkowo duzo. Znaczna ich liczba
zalezy od natury samych materiatéw, dtugiego okresu uzytkowania, zdarzeniami losowymi, a takze od
warunkow zewngtrznych lub spowodowana niewtasciwym dziataniem czlowieka.
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Na przedstawiony powyzej stan techniczny budynku kosciota ztozyly si¢ przyczyny, ktére mozna
sklasyfikowa¢ w dwoch grupach.

Pierwszg grup¢ stanowig procesy zalezne od natury samych materiatéw, dlugiego okresu
uzytkowania i czynnikéw zewngtrznych. Jedna z istotnych i najwazniejszych przyczyn korozji muréw
sa warunki klimatyczne panujgce na Pomorzu. Splywajace po $cianach masy wody wyphukuja zaprawe
wapienng ze spoin do glgbokosci kilku centymetrow, wyptukuja takze substancje i zwigzki chemiczne
z zaprawy i cegly. Woda wsigkajaca i wciskana przez wiatr we wszystkie pory i szczeliny muru,
w okresie zimowym zamarzajagc powodowata zhuszczenia, spekania i wykruszenia czesci cegly
i wypetnienia spoin. Destrukcyjnie dziatala réwniez woda sptywajaca z polaci dachowych i wlewajaca
si¢ przez nieszczelnosci w pokryciu dachowym i obrébkach blacharskich.

Dodatkowym czynnikiem wplywajacym na zly stan obiektu jest obecno$é mikroorganizméw,
mchow, porostow oraz miejscowo wyzszej ro$linno$ci wraz z systemem korzeniowym. Otwarta
przestrzen oraz bliskie usytuowanie akwenéw wodnych (Jezioro Jamno, Morze Baltyckie) sprzyjaja
wzrostowi czynnikow wptywajacych negatywnie na stan zachowania obiektu. Rozpylona woda morska
z duzg zawartoscig soli potrafi by¢ niesiona przez wiatr niekiedy na kilkanascie kilometréw w giab ladu.
Obecno$¢ drég komunikacyjnych prowadzacej nad morza i blisko$¢ duzego miasta przyczynia sie do
wzrostu stgzenia zanieczyszczen w powietrzu (tlenki siarki i azotu), ktére takze negatywnie wptywaja na
zabytek.

Do pierwszej grupy zalicza si¢ naturalne czynniki zewngtrzne niezalezne od cztowieka migdzy
innymi to:

- diugotrwale dziatanie czynnikéw srodowiska zewnetrznego, wywotujacych erozje i korozje
materialéw budowlanych,

- zawilgocenie elementéw obiektu, podmywanie woda fundamentéw, osiadanie i wymywanie
gruntu spod fundamentéw, zanieczyszczenie chemiczne atmosfery,

- zuzycie naturalne materialéw w poszczegélnych elementach obiektu, ich zmegczenie
dtugotrwalg pracg powodujaca zmiang ich struktury wewngtrzne;j,

- dzialanie czynnikow biologicznych jak grzyby, bakterie, rosliny i owady.

- podwyzszenie terenu woko6t kosciola.

Drugg grupe stanowig procesy zalezne od czlowieka, popelnione bledy w okresie wznoszenia jak
i péZniejszego uzytkowania obiektu, sg to migdzy innymi:

- technologie prawidlowe w okresie wznoszenia obiektu, a obecnie z uwagi na poziom wiedzy
i nowe technologie niewlasciwe takie jak brak izolacji pionowych $cian i poziomych
posadzek,

- bledy popetione w trakcie pdzniejszych wielokrotnych remontéw jak niewlasciwy zakres
prowadzonych prac remontowych, brak pionowych i poziomych izolacji przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych, ktére mogly by¢ wykonane w trakcie pdZniejszych remontéw,

- wbudowywanie materialéow budowlanych zfej jakosci lub niewlasciwie zastosowanych
technologie, jak wykonanie tynkéw na $cianach, oblozenie $cian boazeria lub ulozenie
szczelnych posadzek,

- bledy eksploatacji,

- odprowadzanie wod opadowych w bezposrednie sgsiedztwo obiektu,

- nie usuwanie we wlasciwym czasie przyczyn powstawania usterek jak i samych usterek,

- odprowadzanie do atmosfery zanieczyszczeh chemicznych,

- dzialania wojenne.




Projektowany zakres prac budowlanych i konserwatorskich nalezy tak prowadzi¢ aby nie naruszy¢
ukfadu konstrukcyjnego obiektu. Projektowany zakres prac remontowych nie powinien stworzyé
zagrozenia dla konstrukcji obiektu oraz 0sob przebywajgcych w nim.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania budowli podloza gruntowego i warunkéw
- —ero—..posadowienia obiektu, pomiardw inwentaryzacyjnych, badan stanu technicznego elementéw konstrukcji
oraz po przeanalizowaniu zabranych materiatéw przedstawia si¢ nastepujgce wnioski:

— Ogollny stan techniczny budynku koSciola ocenia si¢ jako dostateczny, nie stwarzajacy
zagrozenie dla ludzi i ich mienia.
— Z uwagi na warto$¢ zabytkowy obiektu nalezy zakres wszelkich prac remontowych
uzgadniaé i prowadzi¢ pod stalym nadzorem Wojewddzkiego Urz¢du Ochrony Zabytkéw.
— Brak przeciwwskazan do przeprowadzenia remontu obiektu. Zakres projektowanych robét
konserwatorskich i budowlanych nie powinien zagrazaé bezpieczenistwu konstrukeji, os6b
korzystajacych z obiektu i ich mienia
W celu poprawy kondycji technicznej budynki kosciola w trybie pilnym nalezy
przeprowadzi¢ remont budowlano-konserwatorski, zakres prac badawezych i budowano-
konserwatorskich okreslono ponizej w punkcie 11.0 i 12.0.

11.0 Zakres badan konserwatorskich

11.1 Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne

— Wykonanie ortofotomapy powierzchni elewacji objetych pracami, dokumentujgcej stan zachowania
przed rozpoczeciem prac konserwatorskich

— Wykonanie detalicznej dokumentacji fotograficznej wraz z typologig zniszczen.

— Wykonanie rysunkowej dokumentacji stanu zachowania elewacji na bazie opracowanej wczesniej
typologii zniszczen.

— Wykonanie rozpoznania powierzchni elewacji oraz dokumentacja opisowa, fotograficzna
i rysunkowa rezultatow rozpoznania.

— Rozpoznanie nawarstwien historycznych oraz wykonanie szczegétowej dokumentacji rysunkowej
rezultatdw rozpoznania.

— Opracowanie typologii cegiel na elewacjach objgtych pracami, wraz z przegladem i klasyfikacja pod
katem ewentualnej wymiany.

— Prowadzenie na biezaco rysunkowej i fotograficznej dokumentacji miejsc pobrania probek do badan
fizyko - chemicznych.

— Prowadzenie na biezaco rysunkowej i fotograficznej dokumentacji ingerencji w substancje
zabytkowsa (uzupelnienia ubytkéw, wymiana cegiet itp.).

— Wykonanie ortofotomap powierzchni elewacji objetych pracami w trakcie i po zakonczeniu zadania,
w celu dokumentacji rezultatow prac.

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej z doktadnym opisem przeprowadzonych prac.




11.2 Wykonanie niezbednych uzupeiniajacych badan
konserwatorskich, archeologicznych i architektonicznych
Prace badawcze maja na celu szczegbtowe rozpoznanie budowy, wlasciwosci i stanu zachowania

elementow elewacji oraz wlasciwosci materialéw stosowanych do prac konserwatorskich. Maja by¢ one
pomocne w podejmowaniu decyzji o wyborze metod i technologii na poszczegélnych etapach prac.
Nalezy dazy¢ do stosowania jak najwigkszej ilosci badan nieniszczgcych, aby ograniczy¢ ilosé

pobranych probek.

1.

8.

Badania rozpoznawcze na elewacjach, opracowanie ekspertyzy przyczyn zniszczen, peknieé i
zawilgocenia §cian:

rozpoznanie glebokosci przemurowat,

zbadanie glebokosci i zakresu zawilgocenia muréw,

lokalizacja peknigé i pustych przestrzeni w strukturze muru,

zakres wystepowania zniszczonych oraz wtérnych elementow,

badanie zasolenia — wytypowanie miejsc pobrania probek na podstawie oceny wizualnej, analiza
jakosciowa i ilosciowa soli rozpuszczalnych w wodzie.

Badania technologiczne materiatéw budowlanych: spoin, wypraw tynkarskich, kamieni, cegiet i
detali ceramicznych:

— badanie petrograficzne okre$lajace sktad mineralogiczny, strukture i teksture probek,

— pozostate badania okreslajace doktadnie sktad materiatu ceramicznego oraz zapraw.
Analiza sktadu nawarstwiefi na watku ceglanym, kamieniach i tynkach oraz warstwach
malarskich.

Badanie warstw malarskich i wypraw - okreslenie stratygrafii oraz budowy warstw, analiza
pigmentow i spoiw.

Wnhikliwa kwerenda archiwalna pod katem rozpoznania prowadzonych prac naprawczych,
remontowych, stylistycznych.

Badania dendrochronologiczne i dendrologiczne wigZzb nad prezbiterium i korpusem nawowym
oraz konstrukeji dzwonnej, uwzgledniajace rozpoznanie czasu pochodzenia elementéw
konsirukcyjnych wtérnie uzytych w wiezbie nad korpusem nawowym oraz belki wigzarowe
obecnej konstrukcji dachowe;.

Badania architektoniczne.

— dokladna analiza konstrukcji dachowych pod katem ich rozwarstwienia z uwzglednieniem
pozardw (analiza uzytego materiatu oraz jego technicznej obrébki, polaczen ciesielskich i
znakow montazowych),

— Wwyjasnienie etapowos$ci wznoszenia $cian obwodowych kosciola i poszczegélnych etapow
rozbudowy $wigtyni,

— analiza bryly wiezy pod katem etapéw jej budowy; sprawdzenie wigzania z korpusem
nawowym.

Badania archeologiczne i nadz6r nad pracami ziemnymi wokot kosciota.

11.3 Opis dzialan technicznych
Zakres przewidzianych prac przy projekcie dotyczacym remontu dachéw, konserwacji elewacii i

wnetrza kosciola nie zmieni funkcji obiektu i nie bedzie miat wplywu na srodowisko naturalne.
Wszystkie nowo wprowadzane materiaty konserwatorskie musza cechowaé si¢ odpowiednio dobranymi
parametrami zgodnymi z wlasciwosciami fizykomechanicznymi do istniejgcych historycznie na
elewacjach elementow. Nie wolno stosowaé srodkow konserwatorskich powodujacych wprowadzenie
do struktury muru nadmiaru wody.




Srodki stosowane w trakcie prac konserwatorskich nie moga naleze¢ do grupy szkodliwych badz
ucigzliwych dla $rodowiska naturalnego. Kazdy etap prac konserwatorskich poprzedzony by¢ musi
badaniami technologiczno — materiatowymi.

Catos¢ prac objgtych powyzszym programem konserwatorskim nalezy zakoniczyé dokumentacja
powykonawcza w 3 egzemplarzach z zataczong dodatkowo wersja elektroniczng na nosniku CD wedtug

ponizszych zalecen.

12.0 Zakres prac budowlano-konserwatorskich

12.1 Uwagi i zalecenia ogdlne
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod stalym nadzorem Wojewodzkiego
Oddzialu Shuzby Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, oraz oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich i budowlanych
w obiektach zabytkowych.

Zasady przyjeta przez wykonawcow przy planowaniu i prowadzeniu prac przy zabytkach
ruchomych w kosciele pw. Matki Bozej Rozancowej w Koszalinie -Jamnie jest pelne poszanowanie
substancji zabytkowej. Zabiegi konserwatorsko-restauratorskie nalezy wykonaé przy uzyciu materialow
sprawdzonych w badaniach laboratoryjnych i wieloletniej praktyce. Celem prac konserwatorskich jest
uporzadkowanie estetyczne, zabezpieczenie przed zniszczeniami i uzupeinienie ubytkéw zapraw i
warstwy malarskiej oraz przywrdcenie waloréw estetyczaych obiektowi.

Zalozenie prac konserwatorskich polega na wydobycie i odrestaurowanie dekoracji malarskiej
wpisanej w wielokrotnie przebudowywana bryte ko$ciota. W trakcie tych prac nalezy ustalié w jakim
zakresie zachowaly si¢ historyczne polichromie na $cianach i kolebkowym sklepieniu. Aby w pelni
zrealizowaé zadanie restauracji wystroju kosciola nalezy przywrécié sklepieniu i $cianom pierwotne
warstwy technologiczne (wyprawa, wymalowanie) korespondujace z rekonstruowanym i oryginalnym
wyposazeniem kosciola.

Ze wzgledu na historyczny charakter §wiatyni uksztattowanej na przestrzeni zakres stosowanych
materialéw powinien by¢ technologicznie ograniczony. Zastosowanie powinny znalezé jedynie te
materialy i jedynie w takiej ilosci, ktora nie spowodujg przeksztalcenh w wygladzie i technologii.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod staltym nadzorem archeologicznym.

Uzyte w dokumentacji nazwy marek i firm, wyrobéw budowlanych czy technologii,
traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwieni publicznych, jako przykladowe, jako
informacj¢ na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $ciSle jako wyréb do
wbudowania. W realizacji dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowainych opisywanym wyrobéw
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spelienie warunkow
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, nie
gorszego od okreflonego w dokumentacji projektowej lub standard ten podwyiszaja oraz
spelniajg wskazane parametry.

12.2 Fundamenty i Sciany fundamentowe
W celu zabezpieczenia $cian budynku kosciota przed woda opadowa podciggang kapilarng
z gruntu zaleca si¢ wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych na calej wysokosci scian tj. do
poziomu spodu posadowienia.




CLscioowe!

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych prowadzi¢ etapami, naprzemiennie, niedopuszczalne
jest wykonywani izolacji bezposrednio obok siebie. Wszelkie prace ziemne i zakres wykopéw nalezy
ustala¢ indywidualnie na miejscu uwzgledniajac stan mur6w i $cian fundamentowych.

W pierwszej kolejnosci po wykonaniu wykopu nalezy oczysci¢ Sciany fundamentowe z gleby,
zwietrzale] i skorodowanej zaprawy oraz korzeni, Nalezy wykona¢ konieczne przemurowania na bazie

- zaprawy z cementu trasowego. Uzupelni¢ spoiny i wypelni¢ pustki miedzy gfazami zaprawa wapienng

na bazie grubego kruszywa. Na tak przygotowane podloze nalezy zalozyé naturalng przeciw
wilgotnosciows izolacj¢ pionows fundamentow w postaci naturalnej gliny. Izolacje pionowa natozyé
grubosci minimum 10 cm warstwe gliny ubijajac ja warstwami. Zasypa¢ wykop sortowanym zwirem
z przektadka z flizeliny, na nim ulozy¢ nawierzchni¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

12.3 Sciany

12.3.1 Konserwacja muru ceglanego

o Usunigcie z elewacji kosciola zasolonych i zdegradowanych XX -wiecznych, cementowych
tynkéw oraz cementowych lat i wypraw lezacych na murze ceglanym i historycznych
wyprawach wapienno — piaskowych - prace te nalezy wykonywa¢ w spos6b kontrolowany tak,
aby nie naruszy¢ oryginalnej substancji watku i detalu kamiennego oraz innych cennych
elementéw. Prace nalezy prowadzié przy uzyciu recznych narzedzi.

¢ Doczyszczenie oryginalnych tynkéw.

e Wstepne mechaniczne usunigcie wtérnych uzupeien starych przemurowan i cementowych
uzupetnieni spoin - prace te nalezy wykonywaé w sposob kontrolowany tak, aby nie naruszyé
oryginalnej substancji watku i detalu kamiennego oraz innych cennych elementéw. Prace nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu recznych narzedzi.

¢ Wytypowanie i usuni¢cie najbardziej oslabionych i zniszczonych strukturalnie cegiel.
Podczas typowania cegiel do usunigcia i wymiany bedzie brany pod uwage przede wszystkim ich
stopien zasolenia oraz dezintegracji i ubytku masy.

e Eliminacja szkodliwych drobnoustrojéw oraz zapobieganie ich rozwojowi (proponowany
preparat — Algat, ALTAX).

o Oczyszczenie elewacji z nawarstwien. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni,
rodzaju nawarstwien oraz rodzaju i stanu podloza nalezy dobraé metodg, ktéra nie naruszy
naturalnej patyny i nie spowoduje uruchomienia soli, a pozwoli na usuniecie z powierzchni
wszystkich nawarstwien korozyjnych. Wszystkie techniki oczyszczania nalezy przetestowa¢ na
wskazanych fragmentach muru przed ich zastosowaniem. Po wykonaniu stosownych préb kazda
z metod bedzie zatwierdzana przez nadzor konserwatorski. Do oczyszczania nalezy przyjac kilka
réznych technik: Delikatne czyszczenie na sucho metods strumieniowego $cierania (Le
Gommage, Rotec, Tezana). Rodzaj (pudry mineralne lub roélinne: piasek kwarcowy, mikrokulki
szklane, pyt marmu—rowy, zmielone skorupki orzecha, mikrokrystaliczne proszki weglanu sodu
lub inne) wielkos$¢, twardos¢ i ksztatt czastek Scierniwa oraz wszelkie parametry sprezonego
powietrza podajgcego Scierniwo nalezy dobraé tak, aby skuteczno$é oczyszczenia byla
optymalna. W miejscach, w ktérych nie mozna zastosowa¢ metody $ciernej lub nie daje ona
zadowalajgcego efektu nalezy zastosowaé alternatywne sposoby oczyszczania: - przegrzana
czysta par¢ wodng - preparaty chemiczne (bez aktywnego chloru) zawierajace s$rodki
powierzchniowoczynne, np. Schmutzldser f-my Remmers lub réwnowazne $rodki) i ewentualnie
substancje czynne o odczynie lekko kwasnym zawierajace fluorek amonu (typu
Fassadenreiniger-Paste f-my Remmers lub alternatywne). Zakres stosowania metody
oczyszczania parg wodng oraz preparatow chemicznych musi by¢ minimalny ze wzgledu na
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koniecznos¢ ograniczenia uzycia wody (w przypadku preparatéw chemicznych koniecznej do ich
sptukiwania. - inne metody mogg by¢ przedyskutowane z nadzorem konserwatorskim

e Strukturalne wzmocnienie. Miejscowo nalezy przeprowadzi¢ konsolidacje ostabionych
fragmentéw watku ceglanego. Wytypowanie miejsc do wykonania wstepnej konsolidacji bedzie
uzaleznione od szczegblowych ogledzin elewacji z rusztowan, a takze po wykonaniu préb

czyszczenia z nawarstwien. Jeli stwierdzi sie ryzyko uszkodzenia powierzchni podczas

oczyszczania, zabieg wstgpnego wzmocnienia bedzie konieczny. Ponadto przed przystapieniem
do oczyszczania powierzchni, na ktérych stwierdzi si¢ wystgpowanie warstw malarskich, nalezy
podja¢ prace w celu ich zabezpieczenia (podklejenie, konsolidacja z podlozem, uzupelnienie
ubytkow). Zabieg powinien by¢ wykonany przy zastosowaniu preparatéw krzemoorganicznych o
dobranej do stopnia dezintegracji podloza zawartosci substancji czynnej oraz zapewniajacym
hydrofilno$¢ powierzchni po zakoficzeniu procesu. Srodki nalezy dobraé na podstawie wynikow
badafi cech fizykomechanicznych reprezentacyjnych fragmentéw muru i detali oraz po uprzednio
wykonanych prébach aplikacji Srodkéw metoda natrysku niskocisnieniowego, ciaglego
przeptywu i ewentualnie lokalnych iniekcji w odwiertach rdzeniowych (do dyspozycji $rodki
Funcosil Steinfestiger KSE 100, KSE 300, w uzasadnionych przypadkach silnie destruowanych
podtozy KSE 500 lub réwnowazne). Powierzchnie poddane zabiegowi muszg by¢ ostoniete tak,
aby zapewni¢ im wysokg wilgotno$¢ i odpowiednig temperature zgodnie z kartg techniczng
preparatoéw. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce innych preparatéw do tego celu,
bedzie to omawiane z nadzorem konserwatorskim.

e Wykonanie zabiegéw odsalania. Usunigcie soli (obnizenie zasolenia), zabezpieczenie przed
niszczacym dziataniem wody i soli rozpuszczalnych w wodzie Na podstawie badan sorpcyjnych
prébek muru w najbardziej zasolonych miejscach nalezy oznaczyé krytyczne wartosci
wilgotnosci wzglednej w roéznych miejscach elewacji, w ktorych nastepuje uruchamianie
i migracja soli. Na podstawie tego badania nalezy wytypowaé miejsca do wykonania préb
ekstrakcji soli do rozszerzonego srodowiska, a po ich przeprowadzeniu oceni¢ skuteczno$é
zabiegu. W celu odsolenia (obniZenia stopnia zasolenia) nalezy zastosowaé¢ metode swobodnej
migracji osmotycznej do rozszerzonego $rodowiska; w warunkach powietrzno-suchych do
catkowitego wyschniecia okladu. W miejscach o krytycznym stopniu zasolenia zabieg nalezy
wykonywa¢ do uzyskania 50% wartosci poczatkowej zasolenia. Caly proces musi byé
kontrolowany laboratoryjnie. Do zabiegu nalezy uzyé kompresy odsalajace: najlepiej oklady
z mat celulozowych lub z pulpy celulozowej nasaczonej wodg destylowang np. Remmers
Entsalzungskompresse lub réwnowazne) ewentualnie oklady na bazie kaolinu i bentonitu
wykonane we wiasnym zakresie w bardzo zasolonych i obcigzonych solami podlozach pod
rozwage mogg zosta¢ brane tracone tynki kompresowe odporne na siarczany (np. Remmers
Kompressenputz lub rownowazne).

12.3.2 Naprawy techniczne

Nalezy rozwazy¢, czy niektére z tych prac nie powinny by¢ przeprowadzone jeszcze przed
zabiegiem odsalania, tak, aby zwigkszy¢ skuteczno$¢ ekstrakcji soli. Do koniecznych prac naleza:
usunigeie zdezintegrowanych popgkanych zapraw faczacych i klejacych ze szczelin, klejenie spekanych
(lub dawniej klejonych) fragmentéw muru i detali kamiennych wzmocnienie strukturalne oraz
wypelnienie pustek i szczelin w strukturze elewacji przemurowywania inne nie wymienione, ktére beda
konieczne po dokladnej ekspertyzie in situ Ustabilizowanie spekafi muru proponuje si¢ wykonaé
wykorzystujac najmniej inwazyjng metody przeszywania prgtami stalowymi, ktére pozwalajg na zszycie
spekania nawet w bardzo zdeintergowanym murze, staranne wypelnienie szczelin masg iniekcyjna, aby




zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody. Sposob i zakresie napraw na biezgco nalezy ustalaé na placu
budowy w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim, inwestorskim i autorskim.

Do naprawy peknigé i zarysowan zaleca sig¢ zastosowanie rozwigzan systemowych firmy HeliFix,
mozliwe jest zastosowanie innych technologii spetniajacych warunki techniczne jak np. BRUT SAVER,
FISCHER czy KOELNER.

Uwaga: wszelkie otwory i bruzdy wykonywa¢ urzadzeniami bez udaru.

e Naprawa rys i drobnych sp¢kan §cian w murach pelnych w systemie Helifix:
Wyciaé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslona glebokosé.
W przypadku cigcia w spoinach nalezy usungé zaprawe na calej grubosci spoiny. Wyczyscié szczeliny
przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM?2
o grubosci ok. 15 mm. Wcisna¢ pret HeliBar o $rednicy @ 8 mm w zaprawe w celu uzyskania réwnej
otuliny. Wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajac ok. 15 mm w celu
poZniejszego uzupelnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej
w pozostalych spoinach obiektu. Wyréwna¢ powierzchni¢ spoiny. Zwilzaé spoing co pewien czas.
Uzupelni¢ wypelnienie szczeliny odpowiednig zapraws.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:
— Glebokos¢ szezeliny 35 do 40 mm.
— Pret HeliBar wyprowadzi¢ co najmniej na dlugo$¢ 500 mm poza szczeline.
— Pionowy rozstaw pretow co 4 - 6 warstwy cegly.
— Pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu
stronach pekniecia.
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e Naprawa pe¢knicé —zszywanie krzyzowe muréw:

Wywierci¢ otwory o srednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okres$long glebokos¢.
Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i dokladnie zmoczy¢ woda - kontynuowaé do momentu gdy woda
wyplywajgca z otworu Bedzie czysta. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond MM2 i napehié pojemnik
pistoletu. Natozy¢ na pistolet koricowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm i pompowaé zaprawe do
momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej diugosci CemTie o $rednicy @ 8 mm wkrecié¢ w koncowke
pistoletu. Wsadzi¢ konicéwke w otwor na petna glebokos¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie preta wraz z zaprawa. Wypetni¢ koncowki otworéw pozostawiajac gotowymi do
wykonczenia odpowiednig zaprawg lub kitami.
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Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:
— prety CemTie instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo w przypadku
peknig¢ pionowych i pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),
— pret CemTie powinien zaczynaé sie minimalnie w odleglosci 225 mm od pekniecia,
— kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w srodkowej czesci

muru,
— prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach peknigcia w odstepach 225
mm mierzonych wzdhuz pekniecia.

Do wypelnienia i naprawy peknigé oraz szczelin powstalych wskutek pracy muréw nalezy
stosowa¢ technologi¢ Helifix, Hilti lub r6wnowazng.

¢ Wykonanie uzupekien na elewacjach.

Na podstawie wezesniej wykonanych badan cegiet i kamieni zastosowanych w elewacji nalezy
dobra¢ odpowiednie mineralne materiaty do uzupetnien, tak aby po zwigzaniu cechowaty si¢ podobnymi
parametrami fizykomechanicznymi oraz trwala kolorystyka scalajgcg. Masa musi byé zalozona na
odpowiednio przygotowane podtoze (odpylone, o dobrej przyczepnosci, w przypadku nieco wiekszych
ubytkéw oraz naroznikdw wzmocnione stelazem z nie korodujgcego materiatu). Do tego celu nalezy
zastosowa¢ gotowe produkty wyprébowane do tego typu prac, jak np. barwione w masie zaprawy
mineralne na bazie wapna trasowego Tubag Steinersatzmasse NSR 0,4; lub mineralna zaprawa
Remmers Restauriermértel (wersja migkka) lub rownowazne; nalezy przewidzie¢ zaméwienie specjalnie
przygotowanych na ten cel zapraw przez producentéw w celu dopasowania wiasciwosci uzupehien do
wlasciwosci podloza. Przy uzupelnianiu nieco glebszych ubytkéw nalezy stosowaé nadbudowanie
zaprawg podkladowg speiniajacg wymogi konserwatorskie. Duze ubytki w ceglach i kamieniach nalezy
uzupelni¢ metodg flekowania dobierajgc ich rodzaj i parametry na podstawie wynikéw badan
petrograficznych i technologicznych oryginalnego materialu oraz dostosowujgc ich cechy
fizykomechaniczne. Do uzupeknienia watku ceglanego nalezy uzy¢ cegiel o odpowiednich parametrach.

e Spoinowanie watku ceglanego oraz spoin pomi¢dzy elementami kamiennymi.
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Zdegradowane spoiny nalezy usuna¢ maksymalnie do glebokosci 3-4 cm i wymieni¢ na nowe
zaprawami mineralnymi spelniajagcymi wymogi konserwatorskie, o odpowiednich parametrach
fizykomechanicznych oraz estetyce zblizonej do cech zapraw historycznych (ewentualnie o slabszej
odpornosci mechanicznej). W zaleznosci od rodzaju zachowanej spoiny historycznej nalezy zastosowaé:
Jako imitacj¢ spoiny historycznej zaprawe oparta na wapnie wytwarzanym tradycyjng technologia
‘gaszenia ,na sucho”, bez dodatku cementu, zawierajaca grudki wapna oraz specjalnie dobrana
mieszaning czystych kruszyw i pigmentéw (Remmers Kalkspatzenmértel lub réwnowazng). Tym
materialem nalezy uzupetni¢ spoiny suchych partii muréw nie obcigzonych solami. W razie potrzeby
uzyskania innego charakteru zaprawy nalezy zastosowaé zaprawe zawierajaca tras refiski np. Tubag
Trass Kalk Fugensaniermértel, Remmers Fugenmoértel z trasem (lub réwnowazne), w kolorze dobranym
lokalnie. W partiach obcigzonych solami i nadmiernie zawilgoconych nalezy zastosowaé elastyczna
zaprawe o wysokiej wytrzymalosci i powierzchni wewngtrznej np. Tubag Trass Pflaster Fugenmortel
lub Tubag Porenfugmértel (lub réwnowazne). Powyzsze zaprawy nalezy przygotowaé w kolorach
zgodnych z kolorystyka spoin historycznych lekko jasniejsze. Nalezy uwzgledni¢ fakt, ze w miejscach
silnie zasolonych mogg one by¢ stale Sciemniate, chlonge wilgo¢ z muréw.

e Zamknigcie rys i peknigé.

Nalezy wypehi¢ nie konstrukcyjne drobne rysy Dobor materialéw do poszczegdlnych etapow
prac bedzie przedyskutowany z nadzorem konserwatorskim. Zalecane materialy do wypelnienia rys:
Funcosil Historic Kalkspachtel Fein <3mm, Funcosil Historic Kalkspachtel 2-5mm, szpachléwka czysto
wapienna f-my Keim do rys>5mm, lub Réwnowazne materialy do podklejania rozwarstwien

e Zalozenie nowych tynkéw o skladzie i charakterze odpowiadajacym tynkom historycznym

Do tego celu nalezy zastosowaé materiaty oparte na tradycyjnych technologiach wapiennych (np.
Remmers Historic Kalkspatzenmoértel, Funcosil Historic Kalkspachtel lub réwnowazne) bez dodatku
innych spoiw, lub z dodatkiem spoiwa trasowego, o parametrach zblizonych do wypraw historycznych
na elewacji.

e Scalenie kolorystyczne tynkéw, punktowanie i ewentualna rekonstrukcja warstwy
malarskiej w wyprawach tynkarskich.

Prace scalajgce i rekonstrukcyjne nalezy wykonaé przy uzyciu tradycyjnych technik malarskich
w celu uzyskania zblizonego do oryginatu efektu estetycznego. Przy doborze techniki nalezy sie
kierowa¢ poza tym uzyskaniem wysokiej odpornosci na warunki zewngtrzne. Sugeruje sie uzycie czysto
wapiennych farb ze spoiwem z wapna dyspergowanego (Remmers Funcosil Historic Kalkfarbe i
Funcosil Historic Kalk-Volltonfarbe lub réwnowazne, ewentualnie farb krzemianowych Keima lub
rOwnowaznych).

12.3.3 Sciany bebna wiezy
Nalezy demontowa¢ istniejagce deskowanie bebna wiezy, dokonaé ogledzin konstrukcji
szkieletowej Scian. Wykona¢ dezynfekcje i dezynsekcje konstrukcji. Naprawi¢ zniszczone i rozluZnione
wezly ciesielskie, elementy zniszczone wymieni¢. Odtworzy¢ szalowanie z desek w ukladzie pionowym
z olistwowaniem stykow. Deski gr. 30 mm z opracowang fakturg

W celu dezynsekcji, dezynfekcji i impregnacji elementéw drewnianych konstrukcji wiezy
postepowaé zgodnie z wytycznymi dla stropéw drewnianych zawartych ponizej w punkcie 12.4.

12.4 Stropy i sklepienia

12.4.1 Sklepienie kolebkowe nad nawa
Nalezy okresli¢ zakres historycznych nawarstwien i na tej podstawie podjaé decyzje o usunigcie
wierzchniej warstwy przemalowania stropu.




— Lokalne oczyszczanie wstepne.

~  Odslonigcie reliktéw spodniej warstwy wymalowan.
— Zabiegi dezynfekcyjne (natrysk preparatéw Sto —Prim Fungal lub Keim Algicid).

— Wzmocnienie struktury desek - metodyka zostanie okreslona na podstawie préb preparatem
Hekol L-50 rozcieniczonym toluenem w stosunku 1:5.

— Wzmocnienie doczyszczonych reliktéw wypraw kolorystycznych miejscowo 3-5% roztworem
Paraloidu B-82 w etanolu z dodatkiem wody (9:1).

— Retusz scalajgcy polichromii wykonany lawowaniem i drobna kreskg z zachowaniem

oryginalnych warstw wymalowati, w partiach gdzie nie zachowaly si¢ barwne warstwy

wykonanie rekonstrukcji dekoracji stropu na zasadzie analogii.

12.4.2 Stropy empor i wiezy

Przed przystapieniem do prac remontowych przy stropach nalezy opracowaé program prac
konserwatorskich dla polichromii znajdujacych sie na elementach balustrady empor.

Nalezy usung¢ deskowanie stropéw w wiezy, deskowanie podtég na poddaszu i deskowanie
podidég empor organowej i potudniowej, a nastgpnie dokonaé dokladnych ogledzin wszystkich
elementow stropéw szczegblnie w miejscach zakrytych deskowaniem oraz w strefach podporowych na
Scianach. Wymieni¢ zniszczone belki lub koricowki belek stropowych. Naprawié polaczenia w strefie
podporowe;j belek stropowych z krokwiami i platwiami nasciennymi i murlatami. Elementy wymieniane
zastepowa¢ takim samym rodzajem drewna.

Wykona¢ poziomowanie i rektyfikacje konstrukcji nosnej empor zwracajgc szczegélng uwage
aby nie zerwa¢ polaczen ciesielskich.

Do prac naprawczych nalezy przystapi¢ po wytruciu drewnojadéw oraz zwalczeniu grzybow
i plesni. Wymieni¢ zniszczone elementy konstrukcji stropéw wiezy lub naprawié poprzez flekowanie,
wymieni¢ deskowanie podiog.

Do zwalczania insektéw i impregnacji drewna proponuje si¢ $rodki firmy REMMERS. Dla
elementéw wykonanych z drewna w wiezy i na poddaszu proponuje si¢ zastosowanie srodka Multi GS,
srodek ten zwalcza insekty niszczace drewno oraz zapobiega ponownym atakom, zabezpiecza tez przed
rozwojem grzybow i zgnilizny. Do stosowania na zewnatrz oraz w obszarach bez przeznaczenia dla
stalego pobytu ludzi. Nie jest agresywny w stosunku do metalowych lacznikéw (w tym gwozdzi), nie
koroduje pokry¢ dachowych wykonanych z blachy. Multi GS mozna aplikowaé poprzez smarowanie
pedzlem, opryskiwanie, iniekcj¢ grawitacyjng lub cignieniowa.

Do zwalczania insektéw i impregnacji elementéw znajdujacych si¢ w nawie i wykonanych
z drewna proponuje si¢ Srodek Adolit Holzwurmfrei, jest to wodny $rodek oparty na zwigzkach boru
do zwalczania insektow, przeciwdziala ponownym atakom oraz rozwojowi grzybéw. Material o
wolniejszym dzialaniu niz Multi GS, stosowany na ogél w pomieszczeniach. Aplikowaé poprzez
smarowanie pgdzlem, opryskiwanie, iniekcj¢ grawitacyjna lub cisnieniows. Po okresie karencji mozna
go malowa¢ wszystkimi produktami powlokowymi z oferty Remmers.

Wzmacnianie drewna i uzupehianie ubytkow.

1) Do wzmocnienia elementéw uszkodzonych przez insekty i grzyby zaleca sie produkt
PU-Holzverfestigung. Jest to nie zawierajaca rozpuszczalnika, zywiczna masa uzupelniajaca do drewna
(dziala wzmacniajgco na drewno, stanowi podklad pod Holzersatzmasse). Stosuje si¢ wszedzie tam,
gdzie konieczne jest wzmocnienie i uzupetnienie drewna uszkodzonego, na skutek ataku grzybéw lub
owaddw , w celu przywrocenia jego pierwotnego wymiaru i no$nodci . Produkt moze byé stosowany
zar6wno do drewna drzew iglastych jak i lisciastych np. w murze pruskim, koficach belek w murze, w
szkieletach drewnianych. Otwarty na dyfuzje pary wodnej. Posiada bardzo dobre wlasciwosci
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penetracyjne: glgbokie wnikanie i dziatanie wzmacniajace — takze maczki drzewnej pozostawionej przez
owady. W strefach zaimpregnowanych nie dochodzi do dalszego rozwoju grzyba. Uniemozliwia
ponowne ataki owadowMaterial ten uzupelnia ubytki wagowe drewna powstate w procesie wietrzenia
drewna, oraz wypelnia uszkadzania spowodowane przez insekty. Wiasciwymi metodami aplikacji jest
smarowanie pgdzlem, iniekcja lub moczenie. Okreslenie zuzycia preparatu mozhwe Jest po wykonamu

préb - poniewaz zalezne jest od chionnosci i stopnia degradacji elementu.”

2) Uzupetnienie ubytkéw przy pomocy produktu PU — Holzersatzmasse, jest to nie zawierajgca
rozpuszczalnika, zywiczna masa uzupetniajaca do drewna. Stosowaé jako spoing zespalajaca plombe z
drewnem oryginalnym. Stosuje si¢ ja wszedzie tam, gdzie konieczne jest wzmocnienie
1 uzupelnienie drewna uszkodzonego, na skutek ataku grzybow lub owadéw , w celu przywrécenia jego
pierwotnego wymiaru i nosnodci. Jest to zywica poliuretanowa, ktéra tgczy sie z widrem drzewnym,
nastgpnie dokonuje si¢ nig uzupelnien objgtosciowych. Material ten ze wzgledu na udzial wiéréw
drzewnych wykazuje parametry fizyczne zblizone do naturalnego drewna tzn. pozwala drewnu
regulowa¢ wilgotno$¢, poddaje si¢ tez obrébce mechanicznej. Zuzycie 0,7 kilograma masy
uzupelniajgcej pozwala odtworzy¢ ok. 1 litra objetosci belki.

Preparaty te mozna zastapi¢ systemem epoksydowym, wymagajacym mniejszego
doswiadczenia w nakladaniu. Jednakze w obu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie
szkolenia dla ekipy wykonawczej zwlaszcza jeieli jest to pierwsza realizacja preparatami tego

typu.

Do wklejania flek6w i uzupehniei proponuje si¢ Coll Express PU, jest to jednosktadnikowy
kleje poliuretanowy z przeznaczaniem do napraw mebli, wmontowywania wypelnieri ze szlachetnych
gatunk6w drewna itd.. Klej posiada wodoodporno$é wedhug normy EN 204 D4.

Do malowania statych elementéw wyposazenia proponuje si¢ lakier PL-113-Parkettlack, jest to
lakier na bazie wysokogatunkowych zywic alkidowych, o niktym zapachu rozpuszczalnika. Odporny na
zarysowania i scieranie do wszystkich element6w na ktére nalezy nalozy¢ lakier bezbarwny, takich jak
tawki, drzwi wewnetrzne, stupy itd.

Nowo wbudowane drewno a zwlaszcza belki stropowe powinny by¢ zaimpregnowane
preparatem Impragniergrund GN. Jest to oleisty srodek do impregnacji drewna w obszarze wiezby
oraz drewna konstrukcyjnego, zabezpiecza przed atakiem insektéw i grzybéw. Produkt ten zabezpiecza
drewno w klasach 2-3, pozostaje oboj¢tny dla szkla i metalu. Zaimpregnowane drewno mozna powlekaé
kazdym rodzajem farb i lakieréw z oferty firmy Remmers.

W_ przypadku stwierdzenia _wystepowania elementu porazonego grzybem domowym
bezwzglednie wymieni¢é go z zachowaniem wysokiego stopnia ostroznoéci aby nie dopuscié do
przeniesienia zarodnikéw na .zdrowe” elementy. W miejscach porazenia grzybem domowym
zastosowa¢ Srodek Adolit M flussig — charakteryzuje si¢ wysoka skutecznoscig w zwalczaniu grzybow,
plesni, porostéw, glonéw i mchéw jednoczesnie zabezpiecza przed ponownym zaatakowaniem przez
grzyby.

W celu ochrony przed ogniem proponuje si¢ lakier peczniejacy Brandschutz. Produkt ten jest
sklasyfikowany jako materiat trudno zapalny wg normy DIN 4102 B1, oraz normy EN 13501-1:2007
Materiat ten posiada konsystencje pasty o duzej lepkosci, co pozwala nanies¢ jednorazowo wymagang
ilos¢ 300g/m> Po wyschnigciu staje si¢ transparentny, jego powierzchnia sprawia wrazenie delikatnie
lepkiej, aby zlikwidowa¢ to zjawisko zaleca si¢ na elementach widocznych zamkniecie powierzchni
lakierem Brandschutz - Schutzlack.




Do usuwania starych farb i powlok malarskich z podtoza proponuje si¢ preparat AGE do
delikatnego usuwania lakierow z podloza. Material ten jest pasta, ktéra po nalozeniu na podloze
w sposob delikatny, nieuszkadzajacy drewna rozpuszcza warstwy lakieru, ktére nastepnie dajg tatwo sie
usung¢ przy pomocy szpachelki lub twardej szczotki. Produkt ten nie zawiera agresywnych dla drewna
tugow i rozpuszczalnikow, dlatego przy duzej iloSci warstw farby konieczne bedzie kilkukrotne
powtdrzenie zabiegu.

12.5 Wiezba dachowa

Nalezy usung¢ deskowanie podiog i stropéw oraz pokrycie dachowe. Nastepnie oczyscié poprzez
odkurzenie lub przedmuchanie spr¢zonym powietrzem porazone fragmenty wiezby. Mozna do
oczyszczania stosowaé szczotki druciane lub ,,0struganie” porazonych elementéw. Nalezy uwazaé, aby
zabiegu szczotkowania nie stosowa¢ do powierzchni z zachowanymi oryginalnymi §ladami obrébki
drewna, fragmenty takich zachowanych powierzchni nalezy odkurzy¢ i wzmocnié przez uzycie
izocyjanian6w lub paraloidu (Osolan K16). Nastgpnie nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin wszystkich
elementéw szczegdlnie w miejscach zakrytych deskowaniem oraz na $cianach, dokonaé kwalifikacji
elementéw do wymiany lub naprawy. Wykona¢ niezbedne naprawy zdestruowanych elementéw
konstrukcyjnych poprzez flekowanie, kotkowanie lub wymiang o ile to konieczne na nowe, naprawy
wykonywa¢ z tego samego gatunku drewna. Nalezy naprawi¢ zniszczone i rozluZnione wezly
ciesielskie, w przypadku ich calkowitego zniszczenia odtworzyé. Wykonaé ,,ostrugania” porazonych
przez owady element6w wiezby dachowej (z zachowaniem poprzedniego zabytkowego rozwigzania), do
uzupetnienia ubytkéw drewna po ostruganiu mozna zastosowaé zywiczng mas¢ PU-Holzersatzmasse
firmy Remmers. W przypadku uzupeiania oczyszczonych i ostruganych fragmentéw wiezby nie
majgcych wpltywu na jej wlasnosci mechaniczne, ubytki drewna bedg uzupelniane metoda flekowania
oraz kitowania. Drewno uzyte do flekowania winno by¢ sezonowane w warunkach powietrzno - suchych
i posiada¢ wilgotnos¢ zblizona do drewna uzupetnianego (historycznego). Ubytki drewna oryginalnego
winny by¢ uformowane do ksztaltéw geometrycznych metoda dlutowania. Zaleca sie uzywania do
klejenia wklejek kleju poliuretanowego z uwagi na jego peczniejacy charakter co pozwala na
wypelnienie wszystkich prézni powstatych w wyniku niedoktadnosci pasowania elementéw. Podobnie
wigksze ubytki wokot wklejek nalezy wypelni¢é masa poliuretanowo-trocinows. Powierzchnie
zewngtrzne wklejki nalezy obrobi¢ narzedziami ciesielskimi podobnymi do uzytych przy obrébce
materiatu oryginalnego (siekiera, dtuto, strug, pila).

W celu dezynsekcji, dezynfekcji i impregnacji elementéw drewnianych wiezby dachowej
postgpowaé zgodnie z wytycznymi dla stropéw drewnianych zawartych w punkcie 12.4.

12.6 Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie
Wszystkie obrobki blacharskie, podokienniki, wykonaé z blachy miedzianej gr. 0,7 mm. Obrébki
gzymsdéw wykona¢ ze spadkiem od elewacji. Nalezy wykona¢ kapinosy oraz wlasciwe mocowanie
obrébek w miejscach styku ze $ciang tzn. podcigcie tynku i wywiniecie obrobek na $ciane.

12.6.1 Dach nad nawa

Istniejgce pokrycie dachu wraz z obrébkami blacharskimi nalezy zdemontowaé, wykonaé
rozbiorke deskowania. Wykona¢ nowe pokrycie z dachéwka ceramicznej karpiéwki ukladane;
podwojnie ,w luske”. Dachéwka karpiowka z doformowaniem powierzchni gémej w kolorze
tradycyjnym tzn. kolorze ceglastym. Pod dachéwka utozyé foli¢ wierzchniego krycia, wodoszczelna
0 wodoszczelng o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Na uskokach przypér i uskokach poludniowej Sciany szczytowej utozy¢ dachéwke ceramiczng
karpiowke uktadang ,,w tuske”




12.6.2 Dach helmu wiezy

Zly stan zachowania konstrukcji i pokrycia dachu wiezy oraz ochronnego deskowania bebna
wymaga pilnej interwencji. Projektuje si¢ odtworzenie historycznego pokrycia helmu wiezy gontem,
a dachu podstawy wiezy dachéwka ceramiczng karpiowka wiezowa ztobkowang uktadang ,,w tuske”
oraz pierwotnego ukladu stropéw. Podstawowym zaleceniem jest, zardéwno przywrdcenie istnienia
i funkcji wiezy do $wiadomos$ci uzytkownikéw i turystéw odwiedzajacych Jamno, ale przede
wszystkim konserwacja i naprawa zniszczonych elementéw konstrukcyjnych, przeglad i odtworzenie
historycznego pokrycia dachu, a takze rekonstrukcja stropéw i przywrécenie funkcjonowania dzwonéw.
Najpilniejszym zadaniem po wykonaniu wstgpnego oczyszczenia konstrukcji bedzie usuniecie
zanieczyszczen biologicznych oraz udroznienie komunikacji prowadzacej do konstrukcji zawiesi
dzwonow.

Stan zniszczenia dzwonnicy zaréwno konstrukeji jak i pokrycia jest stosunkowo duzy, a podjecie
dziatahh wymusza wykonania wszystkich mozliwych prac konserwatorskich i profilaktycznych.
Impregnacja ostabionych partii drewna (impregnat Hekol 1-15 lub ok 20% roztwér Paraloidu B72
w toluenie/ksylenie). Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji (Impregnat DEW BRAVEN). Scalanie
nowych fragmentéw drewna z catoscig obiektu kolorem lokalnym lub zblizonym do oryginatu (bejce
Liberon, bejce spirytusowe). Konserwacja i wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych zawieszenia
dzwonow. Dezynfekcja i dezynsekcja przez trzykrotne powlekanie desek preparatem Anti Insekt-
rozpuszczalnikowy srodek do ochrony drewna, zwalczajgcy grzyby i szkodniki-firmy Remmers.
Utozenie nowego gontu drewnianego. Impregnacja pokrycia dachu - impregnat (Drewnochron, Altax)
Wstawienie elementéw stolarki listew okapowych profilowanych lub z wrebami.

Na potaciach helmu wiezy wykona¢ nowe pokrycie z gontu z dranicy debowej -krycie potrdjne.
Dab, to szeroko rozpowszechnione drzewo lisciaste ktore odznacza si¢ tym, ze posiada twardy, mocny
twardziel. Ciemnobrazowy twardziel jest otoczony jasng biela, ktéra podobnie jak w przypadku
modrzewia nie jest wykorzystywana do produkcji gontéw. Z uwagi na to, ze dgb zawiera duzo
garbnikoéw , jest bardzo odporny na wilgo¢ , chodniki owadzie i grzyby. Wiatr i warunki pogodowe
bardzo nieznacznie wplywajg na to drewno. Lupane gonty z debu jest wysokiej jakosci materiat na
pokrycia dachowe.

Do pokrycia hetmu wiezy zastosowaé gont o szerokosci pozwalajacej na lagodne i ,,migkkie”
pokrycie krawedzi naroznych potaci. Wykonaé potrdjne krycie gontem. Dach z gontu wyréznia sie
nastepujgcymi cechami: wytrzymatoscia, odpornoscia na grad, wytrzymatoscia na mréz, odpornoscia na
burze, lekkoscig, thumig skwar stoneczny, posiadaja wzorcowa budowe biologiczng. Pokrycie z gontéw
uklada¢ z trzech warstw. Znaczy to, ze wlasciwie tylko ok. 1/3 dtugosci gontu jest narazone na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Dlugoletnie doswiadczenia pokazaly, ze gonty drewniane wyprodukowane z zalecanego drewna
przy fachowym montazu nie potrzebuja dodatkowej ochrony. Przy gontach, ktére nie byly
zabezpieczane, w ciggu uplywu lat zmienia si¢ ich zabarwienie na skutek dzialania warunkéw
atmosferycznych. Gonty szarzeja, przyjmuja niekiedy barwe szarosrebrna lub podobny odcieni szarodci.

Zywotno$¢ gontéw moze wynie$é w zaleznosci od obciazenia i rodzaju drewna od 20 do 100 lat.
Ich Zywotnos¢ mozna przedtuzy¢ stosujagc odpowiednie techniki budowlane ( kat nachylenia polaci
dachu, odstgp mi¢dzy gontami, wentylacj¢ dachu)

Pokrycie gontami potrzebuje cigglego, réwnomiernego na — i odpowietrzania, tak aby gonty po
zawilgoceniu (opady ) mogly mozliwie szybko wyschnaé. Migdzy konstrukcjg dolng ( deskowanie
dachu i krokwie dachowe przy pokryciach dachowych), a pokryciem z gontéw musi byé zapewniona
wystarczajaca wentylacja przez laty zabezpieczajgce. Przy nachyleniach polaci dachu od 40° przy
gontach tupanych taty zabezpieczajgce powinny mieé grubo$é przynajmniej 24 mm. Nie nalezy uktadaé
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gontow bezposrednio na papie dachowej i folii wodoszczelnej i paroprzepuszczalnej, poniewaz
z powodu braku wentylacji mogg powsta¢ ogniska gnilne i wtedy trwalo$¢ gontéw znacznie sie
zmniejsza.

Do pokrycia dachu gontami zaleca si¢ stosowanie deskowania oszczednosciowego. Deskowanie
to lepiej si¢ sprawdza niz deskowanie szczelne. Grubos¢ deskowania musi by¢ przynajmniej tak grube,
aby gwozdzie mocujace gonty mogly by¢ wbite w deski na gtebokosé ok. 18 do 25 mm.

Kazdy gont powinien by¢ umocowany przynajmniej dwoma gwozdziami lub innymi podobnymi
tacznikami np. $rubami. Odstgp gwozdzi od krawedzi gontu w zaleznosci od gatunku drewna
i szerokosci gontu nie powinien by¢ wigkszy niz 15- 50 mm. Gwozdzie powinny zosta¢ przykryte przez
znajdujgce si¢ nad nimi rzedy gontéw na dtugosci 30 do 40 mm. Gwozdzie nalezy wbijaé tak gleboko,
aby nie zostaly zniszczone wiékna drewna. Za glgboko wbite gwozdzie moga poluzowaé gonty lub je
rozerwa¢ Widoczne gwozdzie nalezy usunaé. Do mocowania gontéw stosuje sie gwozdzie z ptaska
glowka lub karbowane, spiralne . Gwozdzie muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej (wg DIN 17440)
poniewaz nastgpuje przyspieszona korozja i przebarwienia materialéw stykajacych sie z drewnem.
W tym przypadku wazne jest, aby sprawdzi¢ wzajemng tolerancje stosowanych materialéw z drewnem,
z ktorego zostaty wykonane gonty. Nie nalezy stosowaé obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej
i cynkowej, ktore bez specjalnych powlok ochronnych nie nadaja sie.

W czasie mocowania gontéw trzeba miedzy gontami przewidzie¢ odstepy tzw. fugi ruchome.
Szeroko$¢ zalezy od skurczu stosowanych gontow, od wilgotnosci zamontowanego drewna i od
oczekiwanej, przecigtnej wilgotnosci drewna podczas okresu uzytkowania. Im bardziej suche s gonty
podczas montazu, tym szersze powinny by¢ fugi. Stosuje si¢ przewaznie szerokosci fug od 1 do 5 mm.
Boczne przemieszczenie fugi musi wynies¢ min. 30 mm.

Gont ulozy¢ na deskowaniu z folig wierzchniego krycia, wodoszczelnej o wysokiej
paroprzepuszczalnosci lub papy z wykonaniem pustki wentylacyjnej.

12.7 Rynny dachowe i rury spustowe
Rynny dachowe i rury spustowe wykonaé z blachy miedzianej. Zamontowaé rynny dachowe
o Srednicy min. 120 mm, natomiast rury spustowe o $rednicy min. 80 mm.

12.8 Izolacje
Projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej $cian, ktére nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 12.2.

12.9 Podlogi i posadzki

Posadzkg z plytek klinkierowych imitujgcych cegle w nawie kosciola, jak i marmurows posadzke
W prezbiterium nalezy rozebra¢, w jej miejsce wykonaé¢ posadzke ceramiczng na podbudowie piaskowo-
wapiennej. Wzdhuz $cian zewnetrznych wykonaé¢ korytka odpowietrzajace, tj. kanal o szerokosci 8 cm
przez calo$¢ warstw posadzki i zamkng¢ od géry stalows liniowa kratka pomalowang piaskowo na kolor
ceglasty matowy, zblizony do koloru posadzki.

Podlogi biate podda¢ dezynsekcji i impregnacji analogicznie jak belki stropowe pkt 12.4,
w miejscach uszkodzonych wstawi¢ fleki z uwzglednieniem uktadu stojow.

12.10 Tynki i polichromie
Wykona¢ pelng konserwacja tynkéw historycznych na $cianach poprzez nastepujace zabiegi:
— Lokalne oczyszczanie wstepne.

Usunigcie wtdrnych wypraw i malatur.

Zabiegi dezynfekcyjne (natrysk preparatéw Sto —Prim Fungal lub Keim Algicid).
Zabezpieczenie reliktéw polichromii wzmocnione miejscowo 3-5% roztworem Paraloidu B-82
w etanolu z dodatkiem wody (9:1).




- Konsolidacja odstonietych historycznych tynkéw i pobial. Wzmocnienie struktury osypujacych
si¢ tynk6w - metodyka zostanie okre$lona na podstawie préb: » preparatem Sto Prim Grundex
rozcienczonym benzyng lakowa w stosunku 1:5 (natrysk z rozpylacza) preparatami
krzemoorganicznymi z grupy Funcosil.

— Podklejenie odspojen tynku od podtoza ceglanego i rozwarstwien tynkéw wykonane metoda
iniekeji (do wstepnej konsolidacji zastrzyki z rozcieficzonej, matoczasteczkowej zywicy
dyspersyjnej Osakryl ADG z dodatkiem etanolu; w miejscach rozleglych rozwarstwien 10% -
15% Osakryl OA). Miejsca podklejone beda stemplowane do chwili zwigzania kleju.

— Doczyszczenie tynkéw i pobial. Partie historycznych tynkéw wraz z warstwami
kolorystycznymi, doczyszczenie mechaniczne nozami szewskimi, skalpelami, szczoteczkami,
sztyftami z wiékna szklanego, gabki Wishab o 3 gradacjach twardosci. W razie koniecznosci
czyszczenie miejscowo bedzie wspomagane oktadami z 8% roztworu weglanu amonu oraz
strumieniem przegrzanej pary wodnej.

— Konieczne naprawy konstrukcyjne — wklejanie zbrojenia w systemie Hilti w miejscach ostabienia
watku.

— Uzupelnienie ubytkéw pobiat, retusz scalajacy wykonany sposobem lawowania z zachowaniem
oryginalnych warstw barwnych pobiat i reliktéw wymalowan.

— Uzupemienie ubytkéw (kit wapienno-piaskowy z dobrang odpowiednig $rednic ziaren
wypelniacza, ewentualnie z 2% dodatkiem kleju akrylowego Primal AC 330 jak $rodka
plastyfikujgcego i poprawiajacego wiazanie w matych ubytkach).

— Ujednolicenie chionnosci kitéw (3% roztw. wodny PAW lub 3-5% Paraloid B82 w etanolu)
wzgledem partii oryginalnych.

— Rekonstrukcja warstwy malarskiej zostanie wykonane farbami Keim poprzez lawowanie.

— Punktowania warstwy malarskiej zostanie wykonane drobna kreskg pigmentami ze spoiwem

akrylowym (Primal, Paraloid).

12.11 Schody
Schody podda¢ dezynsekcji i impregnacji analogicznie jak belki stropowe pkt 12.4, w miejscach
uszkodzonych wstawi¢ fleki z uwzglednieniem uktadu stojow. Stopnie o znacznym zniszczeniu
wymienic.

12.12 Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej

— Nalezy dokona¢ przegladu poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych oraz stolarskich pod
kgtem stanu zachowania oraz rozpoznania budowy technicznej irodzaju opracowania
powierzchni. Dopuszcza sig mozliwosé, ze elementy wt6rne nie spetniajace swej funkcji i bardzo
zniszczone muszg by¢ zastgpione nowymi.

— Oczyszczenie warstwy drewna.

— Dezynfekcja i dezynsekcja drewna.

— Impregnacja wzmacniajaca strukturalnie zniszczonych elementéw stolarki.

— Wykonanie koniecznych napraw stolarskich i wstawienie flekéw drewnem dobranym
gatunkowo do poszczeg6lnych elementéw

— Scalenie kolorystyczne kitéw i nowych wstawek z oryginalng warstwa stolarki. Nalezy
przewidzie¢ malowanie laserunkowe lub polkryjgce.

— Wykonanie konserwacji witrazy w prezbiterium

— Wykonanie rekonstrukcji historycznych szklenn — szklem r¢cznie ciggnionym o naturalnej
barwie.

— Wykonanie nowego witrazu we wschodniej elewacji prezbiterium.




—  Wszystkie elementy okuciowe w stolarce nalezy podda¢ kompleksowej konserwacji wg
metodyki podanej ponizej, anastgpnie zamontowaé na swoich pierwotnych miejscach.
Ewentualna rekonstrukcja oku¢, klamek i zawiasow oraz innych elementéw metalowych
stolarki.

— Wykonanie szklenia zewnetrznego ochronnego szyba bezpieczng antyrefleksyjna

—  Wykonanie i zatozenie na drzwi okué kowalskich dopasowanych do catosci zabytku.
— Wykona¢ rekonstrukcje zaluzji w bebnie wiezy.

— Drzwi w wiezy w elewacji zachodniej wymieni¢ na drzwi deskowe z opierzeniem deskami o
szerokosci ok. 15 cm w uktadzie pionowym.

12.13 Konserwacja elementéw metalowych

— Oczyszczenie metalu z nawarstwien wystepujacych na obiekcie w postaci przemalowan
i produktow korozji metalu.

— Naprawy S$lusarskie.

— Ewentualna rekonstrukcja brakujacych elementow.

— Zabezpieczenie metalu preparatem Sika FerroGard 903

— Trzykrotne malowanie elementéw metalowych wysokiej jakosci farbg chemoutwardzalng
do metalu zgodnie z ustalong w trakcie badan kolorystyka.

12.14 Instalacje
W zwigzku z remontami konserwatorskimi tynkow $cian nalezy wykona¢ nowe instalacje,
instalacje elektryczng o$wietleniows i gniazd wtykowych, niskopradows instalacje przeciwpozarowe
SSP i antywltamaniowe SSWN zgodnie z odr¢bnymi opracowaniami.
Istniejgce anteny telefonii komérkowej i internetowe na czas remontu nalezy bezwzglednie
wylaczy¢ z uzytkowania, po zakonczeniu remontu nalezy przenies¢ do wnetrza wiezy i ukryé za
drewnianymi aluzjami w otworach glosowych.

12.15Prospekt organowy

Prospekt organowy powstat po pozarze w 1921 roku, na péinocnej Scianie prospektu znajduje sie
data - 1921 - 23.

Prospekt organowy wymaga prac konserwatorskich oraz prac wykonywanych przez
organmistrza. Wstgpne ogledziny wykazaly, iz organy sa w stanie bardzo ztym, ale nadajgcym sig
jeszcze do naprawy. Prace konserwatorskie zwigzane z prospektem powinny mieé¢ na celu usuniecie
owadéw zerujacych w drewnianych partiach oraz impregnacje i zabezpieczenie przed dalszymi
procesami niszczacymi. Ostatnim zadaniem jest przywrocenie instrumentowi pierwotnych waloréw
estetycznych.

12.16 Teren wokot obiektu
Nie projektuje si¢ zmian ukiadu istniejacych ciggéw komunikacyjnych i niwelacji terenu.
Zmianie ulegnie jedynie poziom terenu bezposrednio przy S$cianach kosciola, zwigzane jest to
z wykonaniem pionowe;j izolacji Scian fundamentowych. Projektuje si¢ niewielkg reprofilacje terenu
w bezposrednim sgsiedztwie $cian budynku kosciota w celu przywrécenia pierwotnego poziomu terenu
1 odprowadzenia wod opadowych od $cian budynku na zewnatrz. Nalezy usunaé krzewy (tuje) rosnace
w narozniku mi¢dzy wieza, a chérem tabuszan -naroznik pld.-zach. W‘v\&
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Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
obnizenie do pierwotnego poziomu oraz wykonanie prawidtowej profilacji terenu wokét kosciota
z wyprowadzeniem spadkéw w kierunku od mur6w obwodowych na zewnatrz;
wykonanie systemu odprowadzenia wod opadowych;
wykonanie niezbgdnych uzupehiajacych badan konserwatorskich tynkow, zapraw, wypraw malarskich,

wykonanie interwencyjnych badan archeologicznych zwigzanych z remontem kamiennych fundamentéw
od strony zewnetrznej i wewnetrznej muréw, oraz zwiazanych z usuwaniem betonowej posadzki
W prezbiterium,
usuniecie wspolczesnej posadzki;
wykonanie dezynfekcji i odgrzybienia fundamentéw i muréw;
konserwacja kamiennego cokotu prezbiterium zgodnie z programem prac konserwatorskich;
konserwacja przypdr i powierzchni elewacji wraz z konserwacjg okien;
konserwacja tynkéw i reliktéw pierwotnych wypraw na $cianach i sklepieniach oraz tuku t¢czowego oraz
wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich w celu harmonizacji wnetrza;
remont konstrukcyjny i konserwatorski empor, stropéw, schodéw i wigzb dachowych;
dezynsekcja, dezynfekcja i impregnacja konstrukcji drewnianych wiezby dachowej, stropéw i schodoéw
wymiana pokrycia dachowego;
Wykaz istniejgcych budynkéw podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
— nie dotyczy
Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,
~ teren budowy zabezpieczony ogrodzeniem,
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.
— szczegolne zagrozenia mogg wystapi¢ w trakcie prac przy ustawianiu rusztowaf,
— szczegblne zagrozenia moga wystapic¢ w trakcie prowadzenia prac na wysokosciach,
— transport rgczny materialéw budowlanych wykonywany przez pracownikéw w rekawicach ochronnych
w odpowiedniej obsadzie osobowej zapewniajacej dzwiganie zgodnie z normami,
~ prace na wysokosci wykonywane z zastosowaniem rusztowan oraz ochron zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci,
— zabezpieczenie pracownikéw w helmy ochraniajace przed spadajacymi przedmiotami,
— bezposredni kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi stosowanymi do konserwacji $cian.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.

— teren budowy nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed dostgpem 0s6b postronnych i wyznaczyé

strefy niebezpieczne,
— teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w znaki informujace o zagrozeniach,
— przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oznakowaé znakami ostrzegawczymi,
~ przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélInie niebezpiecznych.
a) zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
szczegolowe zapoznanie z technologig rob6t,

— poinformowanie o zagrozeniu wspotpracownikow,
— ograniczenie i oznakowanie strefy zagrozone;j,
— usunigcie ze strefy zagrozonej wszystkich pracownikéw z wyjatkiem pracownikéw niezbednych do

przeprowadzenia dziatan ochronnych i zabezpieczajacych,

— zapewnienie asekuracji pracownikow,

cegie{ i innych materia}éw;-._ o . e e re s et e . e s BB, e bt A i A . e 1 e
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bezwzgledne stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
b) zasady bezpieczenstwa nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez  wyznaczone w
tym celu osoby.

7. Sposoby przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
- v Jiicbezpiecznych na terenie budowy. - - -

elementy konstrukcyjne wigzby dachowej dostarczane sa jako gotowe na miejsce budowy,

w przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.

towary te na terenie budowy przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta, elementy
drobnowymiarowe sktadowane sa na terenie budowy w miejscach do tego wyznaczonych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zabezpieczajgce bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

wszelkie prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane z rusztowan lub drabin rozstawnych przy
wyposazeniu  pracownikow ~w  ochrony indywidualne zabezpieczajace przed upadkiem
z wysokosci,

do montazu cigzkich elementéw nalezy wykorzystaé sprzet zmechanizowany,

rusztowania nalezy wyposazy¢ w piony komunikacyjne zapewniajace bezpieczng komunikacje
i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualne;.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

wszelka dokumentacja zwigzana z realizowana budowa przechowywana bedzie u kierownika

L{,Q,Uw




rojekt budowiany remonty koSciola filialnego pw. MB Rézaricowe] przy ul. Szkolnej 6. w Koszalinie-Jamnie, dz. nr 717

14.0 Dokumentacja fotograficzna

Kosciol pw.. Matki Bozej Rézaricowej w Koszalinie, elewacja pétnocna

PU-H AGRO-HATECH, Zbigniew Kocur, ul. Bzéw 14, 75-630 Koszalin, hatech@ko.onet.pl
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Projekt budowlany remontu kosciota filialnego pw. MB Rézaricowej przv ul. Szkolnej 6, w Koszalinie-Jamnie, dz. nr 717

Koscidt pw.. Matki Bozej Rézaricowej w Koszalinie, Jragment elewacji wschodniej

PU-H AGRO-HATECH, Zbigniew Kocur, ul. Bzéw 1 4, 75-630 Koszalin, hatech@ko.onet.pl
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Projekt budowlany remontu kosciota filialnego pw. MB Rézaricowe] przy ul. Szkolnej 6, w Koszalinie-Jamnie, dz.

nr717

Koscidl pw.. Matki Bozej Rozaticowej w Koszalinie, fragment elewacji potudniowej

PU-H AGRO-HATECH, Zbigniew Kocur, ul. Bzéw 14, 75-630 Koszalin, hatechi@ko.onet.pl
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Projekt budowlany remontu kosciola filialnego pw. MB Rézancowej przy ul. Szkolnej 6, w Koszalinie-Jamnie, dz. nr 717

Kosciol pw.. Matki Bozej Rézaricowej w Koszalinie, wnetrze w kierunku zachodnim.

Koscidt pw.. Matki Bozej Rézaricowej w Koszalinie, Wnetrze —empora potudniowa

PU-H AGRO-HATECH, Zbigniew Kocur, ul. Bzéw 14, 75-630 Koszalin, hatech@ko. onet.pl 45




Projekt budowlany remontu kosciota filialnego pw. MB Rézancowej przy ul. Szkolnej 6, w Koszalinie-Jamnie, dz. nr 717

Koszalinie, polichro

Kosciot pw.. Matki Bozej Rézavicowej w mie sklepienia kolebkowego.

PU-H AGRO-HATECH, Zbigniew Kocur, ul. Bzéw 1 4, 75-630 Koszalin, hatech@ko.onet pl
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Projekt budowlany remontu kosciola filialnego pw. MB Rézarvicowej przy ul. Szkolnej 6. w Koszalinie-Jamnie, d=. nr 717

Koscidt pw.. Matki Bozej Rézaricowej w Koszalinie, betonowy
cokdt i powtokowa izolacja pionowa

Kosciot pw.. Matki Bozej Rézaricowej w Koszalinie, sklepienie kolebkowe od strony poddasza, widoczne Slady po
ostatnim pozarze i §lady zerowania drewnojadéw

PU-H AGRO-HATECH, Zbigniew Kocur, ul. Bzéw 14, 75-630 Koszalin, hatech(@ko.onet.pl 47



Projekt budowlany remontu kosciota filialnego pw. MB Rézarhicowej przy ul. Szkolnej 6, w Koszalinie-Jamnie, dz. nr 717

Kosciot pw.. Matki Bozej Rozaricowej w Koszalinie, wigfba dachowa nad nawg, zerwane i rozluznione wezly
ciesielskie

Koscidl pw.. Matki Bozej Rozavicowej w Koszalinie, deskowanie porazone grzybem domowwym

PU-H AGRO-HATECH, Zbigniew Kocur, ul. Bzéw 14, 75-630 Koszalin, hatechi@ko.onet.pl
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Zalgczuik nr 1 Sprawdzenie wydolnos$ci instalacji odprowadzania wéd opadowych
z dachu

Instalacja odwadniajaca polacie dachowe kosciota sktada si¢ z nastepujacych elementéw:
- rynny @ 120 i rury spustowe @ 80,

Obliczenia wydolnosci hydraulicznej systemu odwadniajgcego wykonano w oparciu o PN-EN 12056-
3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Odprowadzanie wody z dachéw,
projektowanie uktadéw i obliczenia.

Przyjeto natezenie opadu dla terenéw Jamna - r = 0,020 dm’ /(sxmz),
Wspbélczynnik ryzyka (rynny okapowe) - S =1,
Wspdlczynnik sptywu (nachylenie dachu >15°)- y =1,

Miarodajna powierzchnia dachu na jedna rurg spustows (4 rury spustowe na jedng potac)
Ak =2/3(11.90x8.60) = 68.22 m*

Wspbltczynnik sptywu - C =1,
Natezenie splywu wody opadowej z dachu

Qu=rx Acx C=0,020 x 68.22 x 1 = 1.364 dm’/s,

Sprawdzenie przepustowosci rynny

Nominalna przepustowos¢ rynny
gdzie: Ag -powierzchnia przekroju rynny w mm; Ap=3.14xr*=3.14x60’= 11304 mm’

Qn=278x107x Ag"®=0,0000278 x 11304'% =3 240 dm’/s
QL=0,9Qn=0,9x3.240=2916 dm*s> Qq.=1.364 dm’/s

Przepustowos¢ rynny jest wystarczajaca.

Sprawdzenie przepustowosci rur spustowych
Dla; rury spustowej o $rednicy @80 odczytano przepustowos¢ (przy stopniu wypenienia £=0,20) Qryp=2,6
dm’/s

Qrwrc=2,6 dm’/s > Qg= 1.364 dm’/s
Przepustowos¢ pionowych rur spustowych jest wystarczajaca.

™
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Koszalin wrzesien 2015 .

INWENTARYZACJA

Kosciot zlokalizowany w centralnej czeéci miejscowosci, na niewielkim wzniesieniu
bedacym wynikiem erozji gleby i prac makroniwelacyjnych, teren wokét budynku kosciota
znajduje sie na poziomie rzedu 10.30 - 10.70 m n.p.m.

Kosciét orientowany z niewielkim obrotem osi gtéwnej w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazéwek zegara. Kosciét zatozony na planie prostokata z zamknietym
tréjbocznie prezbiterium, z kwadratowym w rzucie stanowigcym przedtoZzenie nawy
masywem wiezowym od zachodu. Od strony potudniowej dostawiona prostokatna w
rzucie przybudéwka mieszczaca empore, do péinocno-wschodniego naroznika nawy
dostawiona niewielka zakrystia zatozona na planie zblizonym do kwadratu.

Bryta korpusu nawowego w formie wydtuzonego prostopadtoscianu, I kondygnacyjna
nakryta wysokim dwuspadowym dachem. Od strony zachodniej do korpusu nawowego
wiaczona wysoka, prostopadioscienna, trzykondygnacyjna wieza zwiericzona
trzypoziomowym hetmem, pierwszy poziom hetmu wiezy to wysoki dach namiotowy,
drugi poziom prostopadtoscienny beben, trzeci poziom to zwiericzenie ostrostupowe z
krzywoliniowymi potaciami. Poludniowa dobudowa mieszczaca empore
dwukondygnacyjna, nakryta wysokim dachem dwuspadowym zamknietym od potudnia
tréjkatnym szczytem, pétnocna dobudowa mieszczaca zakrystie jednokondygnacyjna
nakryta dachem dwuspadowym zamknietym tréjkatnym szczytem.

Powierzchnia zabudowy - 294.62 m?
Powierzchnia uzytkowa - 320.90 m?
w tym:
- Nawa - 123.60 m?
-~ Prezbiterium - 33.56 m?
—~ Kruchta pod wiezg - 4543 m?
- Zakrystia - 8.50 m?
- Przedsionek - 4.09 m?
- Empora potudniowa - 60.29m?
- Empora organowa - 4543 m?
Powierzchnia pomocnicza - wieza - 43.43 m?
Kubatura - 2762.14 m®
w tym:
- Nawa - 739.80m°
—~  Prezbiterium - 379.82m3
-  Wieza - 1585.68 m°
- Zakrystia - 56.84 m?
Wysokos¢ zabudowy
-  Nawa - 13.75 m
-  Wieza o 32.25m
- Empora - 13.50m
- Zakrystia - 5.53m

RYSZARD JACIHITOMA
mgr inz, architekt

upr. z§2 ust. 1§ §13%st. 1 pkt 1
nr ewid. G1-V-63(51/77
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I. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie Gorek Restauro Sp. z 0.0., Promocja
Spotka Komandytowa, ul. Ruskowy Brod 79 A, 03 — 289 Warszawa.
Zawiera ono omowienie warunk6w gruntowo — wodnych w podiozu,
w miejscowosci Koszalin - Jamno, ul. Szkolna 6, gm. Koszalin, powiat
koszalinski, woj. zachodniopomorskie, gdzie projektuje si¢ konserwacje
i restauracje Kosciota pw. Matki Boskiej R6zancowej.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
Wedlug § 4.1 pkt 3 w/w rozporzadzenia obiekt klasyfikuje si¢ do:

e trzeciej kategorii geotechnicznej.

II. ZAKRES PRAC

1. Pomiary geodezyjne

Otwory badawcze i odkrywki fundamentéw wyznaczono w terenie na
podstawie szkicu sytuacyjnego w skali 1:500 metodg domiarow
prostokatnych dowigzanych do istniejacej sytuacji.

Dla wyrobisk badawczych ustalono rzedne na podstawie niwelacji
technicznej dowigzanej do reperu roboczego przyjgtego ze szkicu, ktérym
jest rzedna terenu przy narozniku budynku nr 81 o wysokosci
10,00 m n.p.m. (lokalizacja — patrz szkic sytuacyjny w skali 1 :500).
Niwelacja w ukladzie lokalnym.

Prace niwelacyjne wykonali autorzy opracowania w miesigcu sierpien
2015 rok.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych, wykonano 4 otwory nierurowane do glebokosci
400 m p.pt oraz 2 odkrywki fundamentéw przeglebione otworami
badawczymi do glebokosci 4,00 m p.p.t.

W czasie wiercei pobrano proby gruntow w celu przeprowadzenia
terenowych badan makroskopowych.

Po zakonczeniu obserwacji otwory i odkrywki zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z normg PN- 81/B- 04452 - ,Badania
polowe”, pod stalym dozorem geologicznym autor6w opracowania
w miesigcu sierpien 2015 r.



3. Prace kameralne

Profile geologiczne otworéw i schematycznie sposob zalegania warstw
gruntow przedstawiono na przekrojach geotechnicznych i na kartach
otworéw geotechnicznych, na ktorych podano symbolami stany gruntéw,
oraz naniesiono linie podzialu podloza na warstwy geotechniczne.

Odkrywki fundamentow przedstawiono na zalgcznikach graficznych
(zal. nr 61 7).

Lokalizacj¢ wyrobisk badawczych, odkrywki fundamentéw i przebieg
przekrojow geotechnicznych podano na szkicu sytuacyjnym w  skali

1:500.
Calos¢ prac oraz ich wyniki oméwiono w czgsci tekstowej opracowania.

Przedmiotowy teren polozony jest w miejscowosci Koszalin - Jamno,
ul. Szkolna 6, gm. Koszalin, powiat koszalinski, woj. zachodniopomorskie.
Dziatka zabudowana i uzbrojona.

Pierwotna rzezba terenu zostala zmieniona w wyniku przeprowadzonych
prac makroniwelacyjnych (prac ziemnych).

Obecne rzedne terenu, w miejscu wykonanych otwordw i odkrywek
fundamentéw ukladaja sie na rzednych 10,34 - 10,69 m n.p.m. — rzedne
z niwelacji w ukladzie lokalnym.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej, w obrebie Rowniny Bialogardzkie;.

warstwe nasypOow niekontrolowanych o migzszosci ca 1,00 — 1,90 m.
Plejstocen wyksztalcony jest przez lodowcowe gliny.

Nawiercono wode:

e otwor nr 1 — sgczenie na glebokosci ca 1,10 m p.p.t. tj. na rzednej
9,36 m n.p.m. (w ukladzie lokalnym), sgczenie to bylo slabe w okresie
wiercen;

e otwor nr 2 — s3czenie na glebokosci ca 1,10 m p.pt. tj. na rzednej
9,59 m n.p.m. (w ukladzie lokalnym), sgczenie to bylo slabe w okresie
wiercen;



e otwor nr 3 — saczenie na glebokosci ca 1,40 m p.pt. tj. na rzednej
8,98 m n.p.m. (w ukladzie lokalnym), saczenie to bylo stabe w okresie
wiercen;

e otwér nr 4 — saczenie na glebokosci ca 1,40 m p.pt. tj. na rzednej
8,94 m n.p.m. (w ukladzie lokalnym), sgczenie to bylo stabe w okresie
wiercen;

o odkrywka A/5 - saczenie na glgbokosci ca 1,50 m p.pt. tj. na rzgdnej
8,96 m n.p.m. (w ukladzie lokalnym), saczenie to bylo stabe w okresie
wiercen;

o odkrywka B/6 - saczenie na glebokosci ca 1,00 m p.p.t. tj. na rzednej
9,42 m n.p.m. (w ukladzie lokalnym), saczenie to bylo stabe w okresie
wiercen.

Warunki gruntowo — wodne w podiozu przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych, odkrywkach fundamentéw i na Kkartach otworow
geotechnicznych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych. Do
poszczegdlnych warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych
parametrach geotechnicznych. Podstawa podzialu podioza na warstwy
geotechniczne jest okreslenie stopnia plastycznosci, zgodnie z normg
PN - 81/B - 03020.

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylgczono warstwe nasypow
niekontrolowanych.

Warstwa geotechniczna la

- stanowig wilgotne gliny, wystgpujace w stanie migkkoplastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w WySOI(O(S(;I
I,™=0,55

Warstwa geotechniczna Ib

- obejmuje wilgotne gliny, gliny pylaste i gliny przewarstwione piaskiem
drobnym, wystepujace w stanie plastycznym.
Wartosé charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysoko?gl
I."=0,40



Grunty warstw geotechnicznych Ia — Ib naleza do grupy gruntéw spoistych,
morenowych, nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,B” - wg
normy PN-081/B-03020.

Opis istniejacego obiecktu

Omawiany obiekt to Swigtynia gotycka, zbudowana w XIV wieku.
Rozbudowana i przebudowana w 1737 roku i w XIX wieku. Od frontu
miesci sie wieza. Posiada liczne fragmenty barokowego, zabytkowego
wyposazenia z XVIII wieku.

Odkrywka A/5

Wykonana zostala przy na sSrodku tylnej (p6inocnej) Sciany budynku
(lokalizacja — patrz szkic sytuacyjny w skali 1:500).

W rejonie odkrywki A/5 budynek posadowiony jest na fundamencie
z kamienia, ktorego spod spoczywa na glebokosci 1,00 m p.p.t. tj. na rzednej
9,46 m n.p.m. (rzedna w ukladzie lokalnym).

Spod fundamentéow  oparty jest na  gruntach  nosnych
tj. glinach w stanie plastycznym.

Szczegélowe dane o odkrywce fundamentu podano na zalaczniku
graficznym (zal. nr 6).

Odkrywka B/6

Wykonana zostala przy na poludniowej i zachodniej Scianie budynku
(lokalizacja — patrz szkic sytuacyjny w skali 1:500).

W rejonie odkrywki B/6 budynek posadowiony jest na fundamencie
z kamienia, ktorego spod spoczywa na glebokosci 1,00 m p.p.t. tj. na rzedne;j
9,42 m n.p.m. (rzedna w ukladzie lokalnym).

Spod fundamentow oparty jest na gruntach  nosnych
tj. glinach w stanie plastycznym.

Szczegblowe dane o odkrywce fundamentu podano na zalgczniku
grafieznym (zal. nr 7).

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda
,B”- wg normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badan
makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie oraz zaleznosci korelacyjnych
podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli, zalaczonej w czesci graficznej opracowania
(zal. or 2).



VI. WNIOSKT GEOTECHNICZNE

1. Wystegpujagce w podlozu grunty rodzime sg nosne, natomiast nasypy s3
nienosne.

2. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng  wartosé
wspolczynnik materialowego ,;y m. 7, ktéory zapewnia wieksze
bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z pkt. 3.34. powyzsze] normy wartos¢ wspélczynnika
korekcyjnego ,,y m.” nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9, poniewaz
parametry geotechniczne byly ustalone metods ,,B”.

3. Potrzebne do obliczen wspodlczynniki nosnosci dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznyeh gruntéw nosnych podano w peonizszej tabeli.
Wspoélczynniki te ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 dla:

&, =3 x ,ym”
gdzie @,®- warto$¢é charakterystyczna podana w tabeli na
objasnieniach do przekrojéw -,y m.” =0,9.

Wartos¢ wspolczynnikOw nosnosci

Warstwa geotechniczna| Np N¢ Np A
Ia 2,25 7,92 0,15 9

Ib 3,12 9,55 0,35 12,5

4. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych
(saczen) odnosi si¢ do okresu wiercen, tj. sierpien 2015 rok. Moze on
ulega¢ okresowym zmianom w uzaleZnieniu od nasilenia si¢ opadow
atmosferycznych i por roku.

5. Gleboko$¢é przemarzania sigga w tym rejonie do glebokosci 0,80 m p.p.t.,
zgodnie z normg PN-81/B-03020.
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PRACOWNIA

EOLOGICZNA

T 5 ¢

Y I VIR B ks 4 :
Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW | Zat. Nr.

GEOTECHNICZNYCH
WG. PN-81/B/03020

2

— ) KONSERWACJA | RESTAURACJA KOSCIOEA PW. MATI '
Rejon: UL. SZKOLNA 6 Obiekt: BOSKIEJ ROZANCOWEJ W MIEJSCOWOSC KOSZAL!N—JAWO/
Miejscowosé KOSZALIN-JAMNO Opracowat: mgr M. Mazurkiewicz — Kielczyk X
Gmina: KOSZALIN D

g h ; 8 ; =t = 2 a 3 ; ; E
L0 gz 90 b s‘z:‘ sdgg zZo z% -z§ Q g
e | £2 | 23 § | 55 | z525 |ERF| Es | B3 | &2 g
5 | SE | B | & | S5 | G232 |32 82|83 | gz 2
25 | g5 | °% % | 55 | 878F |“2°| "3 | "§ | %% g
8 2 g - B & N 5= g
’2(" p(l) C“(lil g-(l) E,"’ ® I
1% ) (kPa] M [Pa} ! I Ya
| a* 27 1,95 18 11 15 000 B 0,55 - 1+0,20 G
b 20 2,05 25 14 24 000 B 0,40 - 1+0,10 G, Gmw, G//Pd

* warto§ci orientacyjne



PRACOWNIA 4 .
EOLOGICZNA OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W Zak. Nr
tr oa g vy o §j & o o o9 8w OPRACOWAN'U 3
Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk
RODZAJ GRUNTU: STAN GRUNTU:
[0 Nosyp Gogo i) [P ] Piasok arabny utny
[Gb ] cive [P sk psty T —
E Czeéci organiczne Piasek gliniasty zageszczony
=] zvary
Piasek prochniczny E Glina piaszczysta plastyczny
Ea Zwir Glina piaszczysta zwigzia migkkoplastyczny
Pospéika [ 6z ] lina zwiezta
Piasek gruby @ Glina pylasta zwigzia
Piasek sredni [ ]
WILGOTNOSC:
Wykop such
v rzedna wody w otworze !Il Y
33.0 l el Ustabilizowana z saczenia mato wilgotny
Ay § N
ie wod
| e saczens wody ‘Il wilgotny
vy rzedna swobodnego zwierciadia l—T—_J K
355 wody gruntowej MoKty
warstwy mokre nawodniony
v rzedna ustabilizowanego zwierciadia
wody gruntowsj
35.0
LV rzedna napigtego zwierciadla
30 | wody gruntowej
| — WYinterpretowany poziom wody
‘ warstwy nawodnione gruntowej




Pracownia Geologiczna KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO N4

M. Mazurkiewicz-Kielczyk Profilnr 1 ica:
Rejon: UL. SZKOLNA 6 Obiekt: KOSCIOL System wiercenia:
Migjscowosé: KOSZALIN-JAMNO | Zleceniodawca: GOREK RESTAURO SP. Z 0.0. PSK _
Gmina: KOSZALIN Rzgdna: 10.46 m n.p.m.
Powiat: KOSZALINSKI Skala 1: 100 ! Data wiercenia:
o 8 3 o
€ .8 Pi IS 5 o 2
£ ] rofil 3 k) ] £
%% g B | itologiczny Przslot Opis litologiczny g é % £ g
22 2 -] <
E E 1 %g | % a
[mppg| @ | [m] [m]
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 1
8o nasyp niekontrolowany (gleba, piasek préchniczny, o
332 L 1.0 KX glina, cegla, kamienie)
1.10 ~~
- 1.40
2.0
B
E g G gfina, bragzowa G b 20 pi
HEEY
oo
4.0 200
Profilnr2 Rzedna: 10.69 m n.p.m.
g nasyp niekontrolowany (gleba, piasek préchniczny, nN
110~ |2 glina, cegla)
1901 giina, brazowa G fa 27 mpl
B 7%
e
Lk Gr glina pylasta, brazowa Gr i 20 pl
40 460
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr in2. M. Rytkowska

o



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNe: 5

Pracownia Geologiczna
M. Mazurkiewicz-Kielczyk Profiinr 3 o
{ Rejon: UL. SZKOLNA 6 Obiekt: KOSCIOL System wiercenia:
Migjscowosé: KOSZALIN-JAMNO Zleceniodawca: GOREK RESTAURO SP. Z 0.0. PSK A
Grmina; KOSZALIN Razgdna: 10.38 m n.p.m.
Powiat: KOSZALINSKI Skala 1 : 100 l Data wiercenia:
w O > o«
R Profil £ § g 2
x 2} 2 £ o |5
%E g B | ltologiczny IRzt Opis litalogiczny g .%E § ti-,'.
K| § S
& @ 8 = @
[mppt]}] ¥ | [m] [m}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
§ =8 nasyp niekontrolowany {(gleba, piasek préchniczny, nN
-]
3z cegla)
—1.0
1.10
1.40 ~— -
i g’_z 0 GHPd glina przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowa G/IPd
oigr2
N
HED 250 b 20 ol
Al&30
G glina, brazowa G
40 4.00
Profilnr4 Rzedna: 10.34 m n.p.m.
8o nasyp niekontrolowany (gleba, piasek prochniczny, N
32 10 glina, cegta, kamienie)
1.40 ~~ L 1.30
E’ %—2.0
g § G glina, brazowa G Ib 20 ol
o 0_30
4.0 4.00

Rysunek wykonano pregramem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inzZ M. Rytkowska

-
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PRACOWNILA Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk Zat. Nr
N\ EOLOGICZNA Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 6
KONSERWACJA | RESTAURACJA KOSCIOtA KOSZALIN-JAMNO, UL. SZKOLNA 6
PW. MATKI BOSKIEJ ROZANCOWEJ GM. SIANOW
W MIEJSCOWOSCI KOSZALIN-JAMNO
C ; - Skal
) ODKRYWKA FUNDAMENTU Skala
Opracowala| mgr inz. Mariola Rytkowska (m AJ5 1:50




10,52 m n.p.m.

S} p.p. posadzki

kamienie

9,42 mn.p.m.
p.p. fundamentu

e ————

Skala 1: 50

cegla
otynkowana

m p.p.t.

40,42 mn.p.m.
{p. terenu

0,70

0,30
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g
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4,00

ODKRYWKA B/6

~\

-
=2

oV

A

r———

Skala 1:50

1,00

ce
L—" otynikowana
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PRACOWN:A Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk Zat. Nr
¢ EOLOGICZNA | Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 7
KONSERWACJA | RESTAURACJA KOSCIOLA
PW. MATK| BOSKIEJ ROZAKCOWE, KOSZALIN-JAMNO, Lg. SZKOLNA 6
W MIEJSCOWOSCI KOSZALIN-JAMNO GM. SIANOW
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