Zachodniopomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw
w Szczecinic
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. SZNK3I5142:67.20151KB) 4 Koszalin, dnia 12 listopada 2015 r.
Nrrej. 69
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Btogostawionej Matki Teresy z Kalkuty
ul. Ks. S. Staszica 38
75-499 KOSZALIN

DECYZJA nr 675.2015.K

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 11; oraz w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢; art. 7 pkt 1, art.
91 ust. 4 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 1446 z pdin. zm.), w oparciu o § 14, 15, 19 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr
165 poz. 987 z pdzn. zm.), zmienione Rozporzadzeniem MKIDN z dnia 13.03.2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 383); oraz na podstawie art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z p6Zniejszymi zmianami);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2015 r. (data wptywu 10.11.2015 r.), ztozonego przez Parafig
Rzymskokatolicka pw. Btogostawionej Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, ul. Ks. St. Staszica 38, 75-
499 Koszalin, reprezentowang przez ks. Jarostawa Krylika, Proboszcza Parafii, w sprawie wydania
pozwolenia na przeprowadzenie badarn uzupetniajgcych i prac konserwatorskich, badan
architektonicznych, archeologicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych
oraz podejmowanie innych dziatan w Kosciele pw. MB Rézaricowej w Jamnie, m. Koszalin, dz. nr 717
w obrebie ew. Jamno;

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
pozwala

na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych oraz podejmowanie innych dziatan

przy KOSCIELE FILIALNYM pw. Matki Bozej Rézaricowej
w KOSZALINIE, ul. Szkolna 6, d. JAMNO
dziatka nr 717 w obrebie ewidencyjnym Jamno
wpisanym do rejestru zabytkéw wraz z otoczeniem i wystrojem wnetrza
pod numerem 69 decyzja z dnia 25.05.1955 r.

zgodnie z dokumentacija pt.

1.,Program prac i badar konserwatorskich, badan architektonicznych i archeologicznych dla Kosciota
filialnego pw. Matki Bozej Rézaricowej w Jamnie — ob. Koszalinie, ul. Szkolna 6” opracowana w 2015
r. przez Sp. z 0.0. Sp. Kom. GOREK RESTAURO, ul. Ruskowy Bréd 79A, 03-289 Warszawa, stanowigca
zatacznik nr 1 do niniejszego pozwolenia;

2. ,Projekt budowlany Remont Kosciota filialnego pw. Matki Bozej Rézafcowej, Koszalin-Jamno, ul.
Szkolna 6, dz. nr 717, gm. Koszalin” opracowany we wrzesniu 2015 r. przez mgr inz. Zbigniewa
Kocura, mgr inz. Tomasza Turkoniaka, mgr inz. Elzbiete Baderiska, mgr Przemystawa Gorka i mgr
Magde Caban, Agro-Hatech Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe inz. Zbigniew Kocur, ul. Bzow 14,
75-630 Koszalin, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszego pozwolenia;

3. ,Opinia geotechniczna Konserwacja i restauracja Kosciota pw. Matki Boskiej Rézaricowej
w Koszalinie = Jamno, Koszalin — Jamno, ul. Szkolna 6, gm. Koszalin, powiat koszaliriski” opracowana
w sierpniu 2015 r. przez mgr inz. Mariole Rytkowska i mgr M. Mazurkiewicz-Kielczyk, Pracownia
Geologiczna Magdalena Mazurkiewicz-Kielczyk, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13, 75-701 Koszalin,
stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszego pozwolenia;




4. ,Inwentaryzacja Kosciét Matki Bozej Rozaricowej, Koszalin-Jamno, ul. Szkolna 6, dz. nr 717, gm.
Koszalin, opracowana w sierpniu 2015 r. przez mgr inz. arch. Ryszarda Jachtome, Pracownia
Architektoniczna architekt Ryszard Jachtoma architekt Adriana Jachtoma-Zgliriska, ul. Pitsudskiego
28, 75-511 Koszalin;

Zakres prac objetych niniejszym pozwoleniem:

1,

10.

11.

Wykonanie uzupetniajagcych badari konserwatorskich, badarn dendrochronologicznych
i dendrologicznych, badan architektonicznych oraz badan archeologicznych w formie nadzoru
nad robotami ziemnymi;

Demontaz anten z wiezy kosciota na czas prowadzenia robét budowlanych;

Remont kamiennych fundamentéw z uzupetnieniem ubytkéw kamieni i spoinowania,
wykonanie izolacji pionowej z 10 cm warstwy gliny, zasypanie wykopow przy fundamentach
sortowanym zwirem z przektadkg z fizeliny, utozenie nawierzchni.

Wykonanie reprofilacji terenu wokét kosciofa.

Konserwacja muréw kosciota, w tym:

- ostrozne usuniecie ze $cian kosciota zasolonych i zdegradowanych tynkéw oraz wtérnych
cementowych tat, wypraw, spoin i uzupetnier;

- przeprowadzenie uzupetniajgcych badar konserwatorskich;

- przeprowadzenie dezynfekcji muréw;

- oczyszczenie elewacji z nawarstwien korozyjnych metodami konserwatorskimi;

- wykonanie wzmocnienia strukturalnego ostabionych cegiet i spoin;

- wykonanie zabiegéw odsalania.

Wykonanie napraw technicznych $cian, w tym:

- klejenie spekanych fragmentéw muru i detali kamiennych;

- uzupetnienie pustek i szczelin w strukturze $cian;

- ustabilizowanie - przeszycie spekan muru metoda bezudarowsa;

-uzupetnianie  ubytkéw cegiet ~materiatami o parametrach i wtasciwosciach
fizykomechanicznych analogicznych do oryginalnych z wykonaniem trwatej kolorystyki
scalajgcej, w oparciu o wyniki badan;

- uzupetnienie spoinowania zaprawami mineralnymi o parametrach fizykomechanicznych
i estetyce analogicznej do historycznej, ustalonej na podstawie badan; zamkniecie rys
i peknie¢;

- zatozenie nowych tynkéw o skfadzie i charakterze odpowiadajgcym tynkom historycznym,
ustalonych na podstawie badarn;

- scalenie kolorystyczne tynkéw, punktowanie i ewentualna rekonstrukcja warstwy malarskiej
w wyprawach tynkarskich przy uzyciu tradycyjnych technik malarskich;

- przeniesienie skrzynki instalacyjnej z elewacji potudniowe;j chéru tabuszan.

Demontaz istniejacego deskowania bebna wiezy; dezynfekcja i dezynsekcja konstrukcji,
remont kapitalny drewnianej konstrukcji, odtworzenie deskowania bgbna;

Przeprowadzenie prac konserwatorskich malowidet na sklepieniu kolebkowym nad nawa
w oparciu o wyniki badan, w tym lokalne oczyszczenie wstgpne, odstonigcie reliktow
spodniej warstwy wymalowani, zabiegi dezynfekcyjne, wzmocnienie struktury desek
i reliktéw wypraw kolorystycznych, retusz scalajacy polichromii wykonany lawowaniem
i drobna kreska z zachowaniem oryginalnych warstw wymalowani; rekonstrukcja dekoracji
stropu na podstawie materiatéw ikonograficznych w partiach niezachowanych.
Przeprowadzenie badan konserwatorskich i opracowanie programu prac konserwatorskich
dla polichromii na balustradach i elementach empor, oraz dla prospektu organowego, przed
przystapieniem do prac remontowych przy stropach.

Przeprowadzenie konserwacji polichromowanych balustrad i elementéw empor w oparciu
o program prac konserwatorskich uzgodniony z ZWKZ.

Remont kapitalny stropéw, konstrukcji empor, konstrukcji zawiesi dzwondéw i wiegzby
dachowej, w tym: usuniecie deskowania stropéw w wiezy, deskowania podtég na poddaszu,



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24,

emporze organowej i chérze tabuszan; przeprowadzenie doktadnych ogledzin odstonietych
elementéow konstrukcyjnych; wykonanie dezynsekcji i odgrzybiania; poziomowanie
i rektyfikacja konstrukcji nosnej empor; wzmocnienie, wymiana lub flekowanie zniszczonych
belek i drewnianych elementéw drewnem takiego samego rodzaju jak oryginalne; naprawa
lub odtworzenie zniszczonych i poluzowanych potgczen ciesielskich; wymiana lub naprawa
deskowania podtég, wykonanie impregnacji drewna tréjfunkcyjnym preparatem grzybo-,
owado- i ogniochronnym.

Wykonanie obrébek blacharskich, podokiennikéw, rynien i rur spustowych z blachy
miedzianej z wykonaniem kamiennych odprowadzeni od budynku.

Demontaz istniejgcego pokrycia dachu wraz z deskowaniem, wykonanie nowego pokrycia
dachowego z dachéwki karpidwki uktadanej podwdjnie ,w tuske” na deskowaniu i folii
wierzchniego krycia o wysokiej paroprzepuszczalnosci, z doformowaniem powierzchni gérnej
dachéwek w kolorze tradycyjnym; utozenie dachowki karpiéwki w tuske na uskokach przypor
i uskokach potudniowej Sciany szczytowej.

Odtworzenie historycznego pokrycia hetmu wiezy z gontéw z dranicy debowej w kryciu
potréjnym na deskowaniu oszczednosciowym z folig wierzchniego krycia o wysokiej
paroprzepuszczalnosci lub papg z wykonaniem pustki wentylacyjnej, z mocowaniem kazdego
gontu przynajmniej dwoma gwozdziami lub srubami wykonanymi ze stali nierdzewne;.
Remont posadzki, w oparciu o ustalenia Komisji Konserwatorskiej i projekt uzgodniony
z ZWKZ;

Konserwacja historycznych tynkéw na $cianach, w tym: lokalne oczyszczenie wstepne,
usuniecie wtérnych wypraw i malatur, wykonanie zabiegéw dezynfekcyjnych, zabezpieczenie
i wzmocnienie reliktéw polichromii, konsolidacja odstonietych historycznych tynkéw i pobiat,
podklejenie odspojen tynku od podtoza ceglanego i rozwarstwien tynkéw metoda iniekcji,
doczyszczenie tynkéw i pobiat, wykonanie koniecznych napraw konstrukcyjnych,
uzupetnienie ubytkéw pobiat, retusz scalajgcy wykonany sposobem lawowania
z zachowaniem oryginalnych warstw barwnych pobiat i reliktéw wymalowan, uzupetnienie
ubytkéw kitami wapienno-piaskowymi, ujednolicenie chtonnosci kitéw, rekonstrukcja
warstwy malarskiej metodg lawowania, punktowanie warstwy malarskiej wykonane drobng
kreska.

Dezynsekcja, remont kapitalny o zakresie jak w punkcie 10, wstawienie flekow
z uwzglednieniem uktadu stojéw, wymiana zniszczonych stopni schodéw.

Konserwacja drewnianej stolarki okiennej i okiennic z zastgpieniem catkowicie zniszczonych
elementow nowymi; oczyszczenie, dezynfekcja i dezynsekcja drewna; impregnacja
wzmacniajgca strukturalnie zniszczone elementy stolarki; wy konanie k oniecznych napraw
stolarskich; wykonanie flekow z drewna dobranego gatunkowo do poszczegdinych
elementdw; scalenie kolorystyczne kitéw i nowych wstawek z oryginalng warstwg stolarki
(z malowaniem laserunkowym lub potkryjacym); wykonanie rekonstrukcji historycznych
szklenn szktem recznie ciggnionym o naturalnej barwie; rekonstrukcja drewnianych zaluzji
w otworach okiennych wiezy.

Konserwacja okien witrazowych, okien metalowych i wykonanie witraza w $cianie wschodniej
wedtug odrebnego projektu uzgodnionego z ZWKZ.

Wykonanie szklenia zewnetrznego okien ochronng szybg bezpieczng antyrefleksyjna.
Konserwacja drewnianej stolarki drzwiowej o zakresie jak w punkcie 17; rekonstrukcja
historycznej formy drzwi wejsciowych na podstawie materiatéw ikonograficznych i analogii
wedtug odrebnego projektu uzgodnionego z ZWKZ.

Konserwacja elementéw metalowych — wszystkich elementéw okuciowych, krat, kotew,
zeliwnych kolumn itp.

Naprawa ewentualnych uszkodzen instalacji odgromowe;.

Scalenie kolorystyczne drewnianych tawek z historyczng kolorystyka wnetrza.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia okresla sie do dnia: 31 grudnia 2018 r.

Jednoczesnie naktada sie warunki polegajgce na obowigzku:
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1. niezwtocznego zawiadomienia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badar i prac konserwatorskich,

2. zawiadomienia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia prac konserwatorskich i badan objetych niniejszym pozwoleniem,

3. komisyjnego ustalenia ostatecznego zakresu prac w oparciu o wyniki badan
konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych z udziatem przedstawiciela urzedu
konserwatorskiego;

4. Prowadzenia dokumentacji z przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac i badan oraz
opracowania wynikéw tych badan i wykonanych prac, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw
oraz dokonanych odkryé, opracowania i uzgodnienia z ZWKZ uzupetniajacych programéw
prac konserwatorskich, dokumentacji powykonawczej i przekazania dokumentac;ji
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw niezwtocznie po zakoriczeniu tych badan i prac;

5. prowadzenia prac i badann konserwatorskich przez osoby posiadajace kwalifikacje
okre$lone w § 22, prowadzenia badan architektonicznych przez osoby posiadajace
kwalifikacje okreslone w § 25, prowadzenia badan archeologicznych przez osoby
posiadajace kwalifikacje okreslone w § 26, prowadzenia robét budowlanych pod
kierunkiem i nadzorem os6b posiadajgcych uprawnienia okreslone w § 24 przywotanego
na wstepie rozporzadzenia MKIDN oraz przekazania Zachodniopomorskiemu
Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie danych
tych oséb (imie, nazwisko, adres zamieszkania), nie pdézniej niz w terminie 7 dni przed
dniem rozpoczecia badan, prac i robot.

Uzasadnienie

Kosciot filialny pw. Matki Bozej Rézaricowej w Jamnie, ob. w Koszalinie przy ul. Szkolnej 6, jest
wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 69 decyzjg z dnia 25.05.1955 r. wraz z otoczeniem
i wystrojem wnetrza.

W zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 11 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
o ktérej mowa wyzej, wnioskowane prace i badania przy przedmiotowych obiektach wymagaja
uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

Whnioskodawca — K sigdz Jarostaw Krylik, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Btogostawionej
Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, ul. Ks. S. Staszica 38, 75-499 Koszalin, wystgpit z wnioskiem
z dnia 09.11.2015 roku (data wptywu 10.11.2015 r.) o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
konserwatorskich, architektonicznych, i archeologicznych oraz prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych i podejmowanie innych dziatan przy Kosciele filialnym pw. MB
Rézaricowej w Jamnie (ob. Koszalin ul. Szkolna 6). Do wniosku zostato dotgczone os$wiadczenie
o posiadanym tytule prawnym do obiektu, 2 egzemplarze projektu budowlanego, oswiadczenie
o wyborze oséb spetniajgcych wymagane kwalifikacje oraz o przekazaniu do urzedu
konserwatorskiego danych oséb wybranych do prowadzenia prac i badan w terminie 7 dni przed
przystgpieniem do prac, a takze potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej za wydanie pozwolenia.

Podczas wizji lokalnych przeprowadzonych w 2013 i 2015 r. w kosciele w Jamnie stwierdzono m. in
zawilgocenie murdw, zty stan tynkéw i malowidet, silne porazenie drewnianych konstrukcji oraz
zabytkowego wyposazenia ruchomego przez aktywnie Zerujace drewnojady, w zwigzku z czym
przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych i podjecie innych
dziatan opisanych wyzej jest w petni uzasadnione i konieczne. W bedacym podstawg do wydania
niniejszego pozwolenia programie prac konserwatorskich i badawczych uwzgledniono wymogi
zwigzane z ochrong konserwatorskg budynku i wyposazenia ruchomego wpisanego do rejestru
zabytkéw okreslone w zaleceniach konserwatorskich znak ZN.K.5183.65.2015.KB z dnia 31.03.2015 r.



W zwigzku z powyzszym przedmiotowe prace i dziatania nie budza zastrzezeri ze stanowiska
konserwatorskiego.

Wobec spetnienia wymogéw okreslonych przepisami prawa, nalezato orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgtoszenia
w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami. Ponadto, zgodnie z art. 47
w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami postgpowanie w sprawie wydanego
pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione,
w razie ujawnienia nowych faktéw i okolicznosci, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

Zgodnie z § 22 cytowanego na wstepie rozporzadzenia MKIiDN, prace konserwatorskie oraz badania
konserwatorskie moze prowadzi¢, w zakresie specjalnosci okreslonej w dyplomie ukoriczenia
studiéw, osoba, ktéra posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukoriczeniu studiow wyzszych
na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub w specjalnosci w zakresie konserwacji
zabytkéw, oraz odbyta po ukoriczeniu tych studiéw co najmniej 12-miesieczng praktyke zawodowq
w zakresie konserwacji lub badania zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkow.

Zgodnie z § 25 ww. rozporzadzenia MKiDN, badania architektoniczne moze prowadzi¢ osoba, ktéra
posiada tytut zawodowy magistra inzyniera uzyskany po ukonczeniu studiéw wyzszych na kierunku
architektura, lub posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukoriczeniu studiéw wyzszych na
kierunku, w famach ktérego zaliczyta przedmiot obejmujacy treécig ksztatcenia prowadzenie badan
architektonicznych, w wymiarze nie mniejszym niz 60 godzin, lub ukoriczyta studia podyplomowe
w zakresie prowadzenia badan architektonicznych, oraz odbyta po ukoriczeniu tych studiéw co
najmniej 6-miesieczng praktyke zawodowa w zakresie wykonywania tych badan.

Zgodnie z § 26 ww. rozporzadzenia MKiDN, Badania archeologiczne moze prowadzi¢ osoba, ktdra
posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukoriczeniu studiéw wyzszych na kierunku archeologia
oraz odbyta co najmniej 12-miesieczng praktyke w zakresie tych badan. Przy ustalaniu czasu trwania
praktyki, nie uwzglednia sie uczestnictwa w badaniach archeolegieznych prowadzonych metoda
powierzchniowa, nadzoréw archeologicznych i rozpoznawania ,,gt}i@ktéw archeologicznych przy
pomocy odwiertéw oraz opracowywania dokumentacji zabytkéw ruchomych odkrytych w trakcie
badan archeologicznych.

Standardy dokumentacji z prac konserwatorskich oraz badar archeologicznych zostaty okreslone
w zataczniku do rozporzadzenia MKiDN z dnia 27.07.2011 r. (Dz.U. 2 2011 r. nr 165 poz. 987).

W przypadku niedopetnienia warunkéw natozonych w niniejszym pozwoleniu tut. organ stwierdza
wygasniecie decyzji, w trybie przewidzianym w § 162 ust. 1 pkt 2 Kpa.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa), zfozone za posrednictwem Wojewddzkiego
urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w Koszalinie (ul. Wiadystawa Andersa 34, 75-626
Koszalin), w terminie 14 dni od daty doreczenia,
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Zataczniki:

_ﬁ) »Program prac i badari konserwatorskich, badari architektonicznych i archeologicznych dla Koéciota
filialnego pw. Matki Bozej Rézaricowej w Jamnie — ob. Koszalinie, ul. Szkolna 6” — 1 egz.

@ »Projekt budowlany Remont Koéciota filialnego pw. Matki Bozej Rézaricowej, Koszalin-Jamno, ul.
Szkolna 6, dz. nr 717, gm. Koszalin” — 1 egz.

@ 3. ,Opinia geotechniczna Konserwacja i restauracja Kosciota pw. Matki Boskiej Rézarcowej
w Koszalinie — Jamno, Koszalin - Jamno, ul. Szkolna 6, gm. Koszalin, powiat koszalifiski” — 1 egz.

@ 4. ,Inwentaryzacja Koéciét Matki Bozej Rézaricowej, Koszalin-Jamno, ul. Szkolna 6, dz. nr 717, gm.
Koszalin” - 1 egz.
Otrzymuja:
@ Parafia Rzymskokatolicka pw. Btogostawionej Matki Teresy z Kalkuty, ul. Ks. S. Staszica 38, 75-499
Koszalin
2. a/a
Do wiadomosci:
1. Diecezjalny Konserwator Zabytkéw
Kuria Biskupia Koszalirisko-Kotobrzeska, ul. Ks. Kard. S. Wyszyniskiego 25, 75-950 Koszalin
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Koszalina, ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin
3. Urzad Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

Potwierdza sie uiszczenie optaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pit 1 lit. ¢ Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o0 opftacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) w wysokosci 82,00 zt (stownie: osiemdziesigt dwa ztote)
okreslonej w czesci Ill pkt 44 ust. 2 zatqcznika do tej Ustawy - potw%vni/e wpftaty dotqczono do akt sprawy.
Krystyna Bastowska - gtéwny specjalista ds. architektury /

Decyzja niniejsza jest ostateczna
w administracyjnym toku
instainciji i podlega wykonaniu

Keszdlin, dnia 94.42.22457.



